GHC CHLOR KAPALNY - BEZPECNOSTN{ LIST

Bezpecnostni list dle pFilohy II Nafizeni Komise (EU) €. 453/2010

| Datum pFepracovani BL: | 1.6.2015 | | Datum revize BL: | 1.6.2015 |
I ODDIL 1: Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/ podniku # |

1.1 Identifikdtor vyrobku

Mezinarodni identifikace chemickych latek: Chlorine

Indexové Cislo: 017-001-00-7

Chemicky nazev/ synonyma: Chlor / Kapalny chlor / Plynny chlor

Obchodni nazev: GHC Chlor kapalny

Registraéni Cislo CAS: 7782-50-5

Oznaceni EC (EINECS): 231-959-5

Registracni ¢islo REACH: 01-2119486560-35

1.2 Pfislusnd uréena pouZiti Iatky nebo smési a nedoporucend pouZiti

a) Uréena pouziti

Oblasti pouziti [SU]:

su22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, $kolstvi, zabavni primysl, sluzby,
femesinici)

SuU13 Vyroba jinych nekovovych nerostnych vyrobkt, napf. cementovych smési, cementu

su14 Viyroba zakladnich kovl véetné slitin

sul6 Vyroba pocitatovych, elektronickych a optickych vyrobkd, elektrického zafizeni

SuUs Vyroba textilii, kiZi, kozesin

SuUeb Vyroba celulézy, papiru a papirovych vyrobkd

sus8 Vyroba tézkych, velkoobjemovych chemickych latek (véetné ropnych vyrobkd)

suU9 Vyroba lehkych chemickych latek

Kategorie chemickych vyrobkl [PC]:

PC8 biocidni vyrobky (napt. dezinfekéni prostiedky, hubeni $kiidcd)

PC37 pFipravky pro Upravu vody

Kategorie procest [PROC]:

PROC1 PouZiti v rdmci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

PROC2 Pouziti v rdmci nepfetrzitého uzavieného vyrobniho procesu s pfilezitostné
kontrolovanou expozici (napf. odbér vzorkd).

PROC3 Pouziti v rdmci uzavieného davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

PROC4 PouZiti v rdmci davkového a jiného procesu (syntéza) s vétsi moznosti expozice.

PROCS Michani nebo smésovani v davkovych vyrobnich procesech pfi formulaci
pripravkd a predmétd (vice stadii a/nebo vyznamny kontakt).

PROC8a Preprava latky nebo pFipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnerd
v nespecializovanych zafizenich.

PROCS8b Pfeprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnerl
ve specializovanych zafizenich.

PROCY Pfeprava latky nebo pfipravku do malych nadob (specializovana plnici linka, véetné
odvaZovani).

PROC13 Uprava predmétd maéenim a polévanim.

PROC14 Vyroba piipravkl nebo pfedmétl tabletovanim, kompresi, vytlaovanim, peletizaci.

Kategorie uvolfiovani do Zivotniho prostfedi [ERC]:

ERC1 Vyroba latek

ERC4 Primyslové pouZiti pomocnych vyrobnich latek a vyrobk, které se nestévaji

soutdsti predmétd
... pokracovani na dalsi strané
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Bezpecnostni list dle pfilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

ERC6b Primyslové pouZiti reaktivnich vyrobnich pomocnych latek

Doporuceny zplsob pouZiti/ funkéni kategorie:
Zakladni latka.

Biocidni latka.
Oxidaéni ¢inidlo.

b) Nedoporuéend pouziti

NepouZivejte pro soukromé Gcely. Latka neni uréena pro pouZiti spotfebiteli z fad Siroké vefejnosti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpelnostniho listu

Distributor: GHC Invest, s.r.o.

Korunovaéni 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubeneé, Ceska republika

telefon: + 420 233 374 806

fax: + 420 233 371 373

e-mail: info@ghcinvest.cz

web: www.ghcinvest.cz

zpracovatel bezpeénostniho listu: Martin Hynous$, gsm: +420 603 178 866,

e-mail: hynous@ghcinvest.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko:  +420 224 919 293 /

+420 224 915 402

I ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2:1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle NafFizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Tridy a kategorie nebezpecnosti Standardni véty o nebezpecnosti Klasifikaéni proces
Ox. Gas 1 H 270
Press. Gas H 280
Acute Tox. 2 H 330
Skin Irrit, 2 H 315
Eye Irrit. 2 H 319 Na zakladé kontrolnich
STOT SE 3 H 335 dat.
Aquatic Acute 1 H 400
Aquatic Chronic 2 H 410
Standardni véty o nebezpecnosti:
a) Fyzikalni nebezpedi:
H270: Méze zplsobit nebo zesilit pozar; oxidant.
H280: Obsahuje plyn pod tlakem; pFi zahfivani mze vybuchnout.

b) Nebezpedi pro zdravi:

H315: Drazdi kdzi.
Strana 2 (celkem 15)
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Bezpecnostni list dle prilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

H319: Zplsobuje vaZné podrazdéni odi.
H330: PFi vdechovani mize zplsobit smrt.
H335: Mlze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

c) Nebezpedi pro Zivotni prostredi:

H400: Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410: Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Dodate¢né upozornéni: Latka uvedenad v &asti 3 prilohy VI Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008 [CLP]

2.2 Prvky oznacen/i

Oznacovani dle NaFizeni EP a Rady (ES) €. 1272/2008 [CLP]

OB

GHS03 GHS04 GHS06 GHS09

Signalni slovo: NEBEZPECT

Standardni véty o nebezpeénosti:
a) Fyzikalni nebezpedi:

H270: Mize zplsobit nebo zesilit poZar; oxidant.
H280: Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahfivéani miZe vybuchnout.

b) Nebezpedi pro zdravi:

H315: Drazdi kizi.

H319: Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

H330: PFi vdechovani mize zplsobit smrt.
H335: Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

c) Nebezpedi pro Zivotni prostredi:

H410: Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

© Prevence:

P244: Udrzujte redukéni ventily bez maziva a oleje.

P260: Nevdechujte dym/plyn/mlhu/pary/aerosoly.

P273: Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

P280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy stit.
o Reakce:

P304 + P340: PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechejte jej v klidu
v poloze usnadfujici dychani.

... pokralovéni na dalsi strané
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P305 + P351 + P338: PRI ZASAZENI OCf: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte
kontaktni ¢o¢ky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokradujte ve vyplachovani.
P315: Okamzité vyhledejte lékafskou pomoc/ogetfeni.
o Skladovani:
P403: Skladujte na dobfe vétraném misté.
P405: Skladujte uzamcené.

2.3 Dalsi nebezpeénost

Kritéria pro identifikaci perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek a vysoce perzistentnich a vysoce
bioakumulativnich latek:

> Latka nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB dle pfilohy XIII nafizeni REACH.

Informace o dal$i nebezpecnosti pro lidi a Zivotni prostiedi:

> Plyn a jeho pary jsou tézsi nez vzduch.
> Nebezpeci hromadéni plynu/par ve stisnénych prostorech, pfipadné v prohlubnich a mistech,
které jsou nize, nez pfilehlé okoli (napf. sklepy).
> Kontakt s kapalnou fazi miZe zpUsobit omrzliny/popaleniny.
> Nebezpedi absorpce kézi.
| ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkéch # |
3.1 Latky
Mezindrodni identifikace chemickych latek: Chlorine
Indexové Cislo: 017-001-00-7
Chemicky nazev latky: Chlor
Registracni ¢islo CAS: 7782-50-5
Oznaceni EC (EINECS): 231-959-5
Koncentrace: min. 99,8 %, resp. 998 g v 1 kg vyrobku
3.2 Smési

- nelze pouzit

IL 4: Pokyny pro prvni pomoc
| ODDIL 4: Pok # |

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:  Okamzité odloZte veskeré kontaminované obleceni.
PFi podavani prvni pomoci dbejte na vlastni ochranu a bezpedi.
Okamzité pFivolejte/ vyhledejte Iékarskou pomoc.
Vidy, kdyzZ je vyhledana lékafska pomoc, pfedloZte tento bezpecnostni list
nebo etiketu produktu.

PFi nadychani: Dopravte postizeného na ¢erstvy vzduch a drzte ho v klidové poloze.
PFi podrazdéni plic: nejprve osetrete kortikoidnim sprejem, napfr. odméfenou davkou
aerosolu Pulmicort (Pulmicort je registrovana obchodni znacka).
PFi zastavé dechu: zahajte umélé dychani s respirac¢nimi sacky (Ambu-bag) nebo
pomoci pristroje na umélé dychani. Okamzité pfivolejte l1ékare.

PFi zasazeni oéi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
... pokracovani na dalsi strané
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Vyjméte kontaktni éoéky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani. Okamzité privolejte Iékare.

PFi styku s pokoZkou: PFi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody a pokud je to mozné,
odstrante kontaminovany odév. Pfipadné vzniklé omrzliny oplachujte vodou
alespofi 15 minut. PfiloZte sterilni obvaz a vyhledejte lékarskou pomoc.

PFi poziti: Vzhledem k povaze latky neni poziti pravdépodobné.
4.2 NejdileZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky
Mozné symptomy: kasel, dychaviénost

MoZna nebezpedi: Nebezpeci otoku plic.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvldstniho oSetfeni

Pokyny pro osetfovani: Pokracujte ve sledovani vzniku pneumonie a/ nebo otoku plic.
Hlidejte krevni obé&h.
Upozornéni:  Symptomy se mohou projevit aZ s nékolikahodinovym zpoZdénim po expozici latkou!
| ODDIL 5: Opatieni pro hadeni poZaru # |

5.4 Hasiva
Vhodnd hasiva: hasici péna, rozprasovany vodni proud

Nevhodna hasiva: plny vodni proud

5.2 Zviaétni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési

Latka je oxidant - podporuje hofeni.

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné vybaveni pfi haseni poZaru: Pouzivejte nezavisly (izolacni) dychaci pfistroj.
Noste ochranny oblek zakryvajici celé télo.

Ostatni pokyny: OhroZené nadoby chrante pred pozarem ochlazovanim rozprasovanym proudem vody.
Vystaveni otevienému ohni mdZe mit za nasledek prasknuti nebo vybuch tlakovych
obald.

Zbytky po poZzaru a kontaminovanou hasici vodu je nutné zlikvidovat podle mistnich
Ufednich predpisi. Kontaminovanou hasici vodu shromazdujte oddélené - nesmi
se dostat do kanalizace!

| ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku # |

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy

Opatreni na ochranu osob: Pouzivejte OOPP specifikované nize a v Oddile 8.
Evakuujte osoby z mista tUniku a zamezte vstupu nepovolanych osob.
Osoby udrfujte v bezpeéné vzdalenosti a zlstafite mimo smér proudéni vétru.

Osobni ochranné prostiedky: ochranny oblek zakryvajici celé té&lo, gumové rukavice,
maska s filtrem proti chloru, pfipadné izolaéni dychaci pfistroj.

... pokracovani na dalsi strané
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Nouzové postupy (chemicko-fyzikalni opatfeni): Udrzujte tlakové nadoby mimo zdrojd tepla/ otevieného
ohné, na dobfe vétraném, chladném misté.
Provadéjte preventivni kontrolu, zda nedochazi k uniku
chloru z tlakovych nadob v oblasti ventili pomoci par
cpavkové vody.

6.2 Opatrfeni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrafite uvolfiovani produktu do zivotniho prostiedi - kanalizace, povrchovych vod a pldy. V pfipadé
likvidace pozaru separujte hasici vodu. Vznikajici plyny/mlhy/dym skrapéjte tfisténym vodnim proudem.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Metody pro omezeni Uniku: V pfipadé (niku chloru v oblasti ventilu uzaviete ventil a misto standardniho
ochranného kloboucku tlakové nédoby pouZijte bezpeénostni tésnici kloboucek.

Pfi Gniku chloru skrze podkozeny plast tlakové nadoby pouzijte k tomu urcéenou
bezpeénostni tésnici sadu, pFipadné cely tlakovy obal uloZte do bezpeénostniho
kontejneru (specidlni zdchranny obal).

wry

Pro zamezeni Sifeni plynu skrapéjte oblast Uniku tfisténym vodnim proudem,
vhodnymi asanaénimi prostfedky zabrafte Sifeni vznikajici kapaliny (roztok
HCI). Nikdy neskrapéjte unikajici tlakové nadoby!

Zplsob likvidace: Zajistéte dostateéné vétrani. Kapalny chlor se pfi styku s vodou prudce odpafuje.
Men&i mnoZstvi Ize zlikvidovat/ zneutralizovat pomoci vodnych roztokd sificitand.
Pfi vétsim rozsahu pfivolejte hasiésky zdchranny sbor.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace k osobnim ochrannym prostfedkiim viz Oddil 8.
Pokyny pro odstranovani viz Oddil 13.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani # |

7.1 Opatrfeni pro bezpecné zachazenfi

Zajistéte dostateénou ventilaci a lokdlni odsavani na pracovisti, a to i v oblasti podlahy (chlor je t&Z3i nez
vzduch).

PouzZivejte pouze v uzavienych systémech.

Chrarite tlakové nadoby pred padem/prevrzenim.

Ventily otevirejte pomalu, aby se minimalizoval vystupni tlak.

Ventily otevirejte a uzavirejte pomoci momentového klice.

Pouzivejte pouze takové zafizeni, které bylo navrzeno pro provoz s plynnym chlorem, jeho tlak a teplotu.
Zabrafte vniknuti vody ze systému zpét do chlorové ldhve/sudu = pomoci bezpecnostni zpétné klapky

s kuli¢kou.

Udrzujte redukéni ventily bez maziva a oleje, zabrarite pristupu vlhkosti.

Obecné zasady pFi praci: Nevdechujte plyn/ pary/ aerosoly!
Pfi praci s chlorem vzdy pouzivejte osobni ochranné prostfedky uvedené
v Oddile 8.

Hygienické zasady: Na pracovisti nejezte, nepijte a nekufte.

Pfed praci, prestavkami a po ukonceni prace si umyjte ruce.

... pokraéovani na dalsi strané
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Opatieni pro ochranu pfed vznikem pozaru a vybuchem:

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési

Produkt neni hoflavy, ale je oxidant a v pripadé

pozéru by podporoval hofeni.

Skladujte v uzavienych skladech mimo dosah zdrojl tepla/zapaleni, oddélené od ostatnich latek,
v origindlnich a uzavienych obalech.

Sklad musi byt dobfe vétrany (véetné havarijniho vétrani), suchy, s teplotou max. do + 35 °C; vybaveny

lékarni¢kou, osobnimi ochrannymi prostfedky a zabezpeéen pfed pfistupem nepovolanych osob.
Chlorové lahve se skladuji ve stoje, zabezpeéené proti padu/pfevrzeni, idedlné v kleci.

Chlorové sudy se skladuji vleze, zajiSténé proti posunu.

! Pokyny pro spoleéné skladovani - neskladujte spolecné s/ se:

samozapalnymi materialy

vybusninami

radioaktivnim materidlem
oxidaénimi inidly

Informace ke stélosti pfi skladovani:

7 Specifické koneéné/ specifickd konecna pouZiti

Zplsoby a oblasti pouZiti viz expoziéni scénaf (samostatna pfiloha BL)

Souvisejici upozornéni:

Dodateéné upozornéni:

hoflavymi pevnymi latkami/ smésmi ¢i hoflavymi kapalinami

infekénim materialem

I

I i ’ r - - ’

| toxickymi tuhymi latkami/ smésmi i toxickymi kapalinami
I

potravinami a krmivy

produktu neomezena.

Pfi zachovani véech podminek skladovani a zachazeni je trvanlivost

Pouzivejte biocidni pfipravky bezpecné. Pfed pouzitim si vidy prectéte
udaje na obalu a pfipojené informace o pfipravku.

Pozor! NepouZivejte spoleéné s jinymi vyrobky. MizZe uvolfiovat nebezpeéné

plyny (chlor).

| ODDIL 8: Omezovéni expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Expoziéni limity dle nafizeni viady & 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci:

CAS 7782-50-5, Chlor

PEL: 0,5 mg/m°

NPK-P: 1,5 mg/m? (0,5 ppm)
Hodnoty DNEL:
skupina cesta trvani expozice/ ucéinky hodnota hodnota
obyvatel expozice frekvence DNEL v ppm/ pozn.
. systémové 0,75 mg/m? 0,225 ppm
- : Yy dlauhasioha lokaIni 0,75 mg/m’ 0,225 ppm
pracovnici inhalacné . ; 3
ailéitin systemove 1,5 mg/m 0,51 ppm
lokalni 1,5 mg/m® 0,51 ppm
inhala¢né akutni lokalni/ syst. 1,5 mg/m? 0,51 ppm
dermalné 0,5% hm. ve smési
. W '3 I . 3
spotfebitelé |nh~a_l'acne dlouhodoba systémové 0,75 mg/m 0,225 ppm
pozitim 0,25 mg/kg -
dermalné ; oy 0,5% hm. ve smési
inhalatné dleutiodaba Ikl 0,75 mg/m?> 0,225 ppm
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8.2 Omezovani

Ochranna opatfeni:

Technické opatfeni

expozice

Dychaci masku s pfisludnym filtrem mé&jte pfi préci s chlorem vzdy v pohotovostni

poloze.

Vzdy pouZivejte osobni ochranné prostfedky a dbejte obecnych zésad

naklddani s nebezpeé&nymi chemickymi latkami.
Nevdechujte plyny/vypary/aerosoly.

. Dostateénd ventilace a lokdlni odsavani na pracovisti, a to i v oblasti podlahy
(chlor je téz3i neZ vzduch). Zafizeni na neutralizaci chloru pro pfipad uniku.

Osobni ochranné prostfedky:

a) Ochrana oéi a obliceje:

b) Ochrana kize:

ochranné bryle, pfi zvy3eném riziku oblicejovy stit

b.1 ochrana rukou - ochranné chemicky odolné rukavice,
material FKM, tloustka vrstvy = 0,7 mm,
doba iniciace > 480 min

- kozené rukavice

b.2 jind ochrana - ochranny pracovni oblek, pfi zvySeném
riziku chemicky odolny odév, bezpeéna
pracovni obuv s okovanou Spickou

¢) Ochrana dychacich organi: dychaci maska s filtrem proti chloru (filtr B nebo kombinovany filtr

d) Tepelné nebezpeci:

B-P3), pfi vy3sich koncentracich izolaéni dychaci pFistroj

Dodrzujte vedkeré bezpeénostni predpisy pro praci s plyny a/nebo
se zkapaln&nymi plyny. Vyvarujte se pfimého kontaktu se zkapalnénym
plynem/ kapalnou fazi. Latka v plynné fazi nepfedstavuje tepelné nebezpeci.

Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Zabrante uvolfiovani produktu do Zivotniho prostfedi -

kanalizace, povrchovych vod a pldy.
V ptipadé likvidace poZaru separujte hasici vodu.
Vznikajici plyny/mlhy/dym skrapéjte tfisténym vodnim

proudem.
Hodnoty PNEC:
sloZka ZP hodnota PNEC poznamka
voda sladkovodni 0,00021 mg/I -

voda mofiska

0,000042 mg/I -

voda — pieruSované uvolfiovani 0,00026 mg/I -
distirna odpadnich vod 0,03 mg/I -
plda 11,1 mg/kg -
sediment nestanoveno =
potravni fetézec nestanoveno Chlor nemad bioakumulaéni tUcinek.
| ODDIL 9: Fyzikélni a chemické vlastnosti # |
9.1 Informace o zdkladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
skupenstvi stladeny zkapalnény plyn
a) | vzhled _ -
barva Zlutozelena
b) zapach ostry, stiplavy
c) prahova hodnota zdpachu 0,5 ppm (1,5 g/m?)

... pokracovani na dalsi strané
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d) |pH 1,8 l roztok 6,4 g/l pfi 20 °C
e) bod tani/ bod tuhnuti - 101 °C
f) pocateéni bod varu - 34 °C | pfi tlaku 1013 hPa
g) bod vzplanuti neni
h) rychlost odpafovani neni k dispozici
b hoflavost pevné latky nelze pouzit
plyny neni

mezni hodnoty hoflavosti/ horni neni
i) e - -

vybusnosti dolni neni
k) tlak pary 6700 hPa pfi teploté 20 °C
)] hustota pary 2,486 relativni
m) | relativni hustota 1,563 g/cm’® pfi teploté - 34 °C, kapalna faze
n) rozpustnost 7.3 g/l ve vodeé; v rozpoustédlech neni k dispozici
o) rozdélovaci koeficient neni k dispozici n-oktanol/voda
p) teplota samovzniceni nelze pouzit
q) teplota rozkladu nelze pouzit
r) viskozita 0,34 mPa*s pfi teploté 20 °C, dynamicka
s) vybusné vlastnosti nejsou
t) oxidaéni vlastnosti oxidant koeficient kyslikového ekvivalentu

Ci = 0,7 (dle ISO 10156-2:2005)
9.2 Dalsi informace
Chemicky vzorec: Cl,

Plnici faktor:

1,25 kg/l

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

# |

10.1

Reaktivita

Chlor je plyn patfici do skupiny halogenli. Reaguje se Sirokou $kalou prvki za vzniku anorganickych &i
organickych slougenin, ve kterych se vyskytuje v oxidaénim stupni CI™?, CI', cI'™, cIVV, cI¥ a CII.,

10.2

Za normalnich (= standardnich) podminek je latka stabilni.

10.3

Chemicka stabilita

MoZnost nebezpeénych reakci

Muze prudce reagovat s hoFlavymi materialy (silny oxidaéni udinek).
Mdze prudce reagovat s redukénimi ¢inidly.
Ma velmi silny oxidaéni G¢inek na organické materialy.

Spoleéné s vodou zplisobuje rychlou korozi nékterych kovd.

PFi teplotach vyssich nez 120 °C samovolné reaguje se Zelezem (hofeni Zeleza v chloru).

Mdze reagovat s hlinikem/ jeho slitinami.

... pokracovani na dalsi strané
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10.4

Podminky, kterym je tfeba zabranit

Drzet mimo zdroje tepla/vy3$Sich teplot - nebezpedi exploze (resp. ruptury obalu vlivem narustajiciho tlaku
uvnitf nadoby).
Zabrénit pFistupu vihkosti.

10.5

10.6

Nesluéitelné materialy

kovy v praskové formé

redukéni Cinidla
voda/ vihkost
hlinik a jeho slitiny

| jemné kovové Castice

| organické slouceniny (tuky, oleje)

| zasady (louhy)

Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou - chlor je zékladni prvek, déle se nerozklada. Pfi dodrzeni podminek pouZiti a skladovani nejsou znamy
Zadné rozkladné produkty.

{ ODDIL 11: Toxikologické informace

# |

11.1  Informace o toxikologickych ucincich
tfida nebezpeénosti, | hodnota/ G€inek, testovany metoda poznamka
cesta expozice doba expozice druh
a) | akutni toxicita, 0,65 ma/I (4 h) krysa OECD 403 -
inhalaéni
by | Ziravost/ drazdivost drazdivy - = obecné zkuSenosti
pro kuzi
by s g . drazdivy - nebezpedi
c) Xaele po§kov%en| oLy vazného pogkozeni - - obecné zkusenosti
poskozeni oci o
senzibilizace
senzibilizace dychacich | dychacich cest neni = - -
d) cest/ senzibilizace stanovena
khze nema senzibilizujici morée OECD 408 =
a&inek na kizi
e) mutagenita
v zarodecnych neni stanovena - - nedostatecna data
bunkach
Pfiznaky nebyly
f) E?gfri]réogenita, NOAEL krysa OECD 451 21,'322;’ anina
dlouhodobych
testu.
Na zakladé
reprodukénich
- A 41 studii zvifat nebyl
g) | toxicita pro reprodukci krysa OECD 415 2jidtEn toxicky
ucinek pro
reprodukci.
jednordzova expozice | _ _ .
h) toxicita pro specifické - nezjisténa
cilové orgdny opakovana expozice -
nezjisténa ) ] )
i) nebezpeénost Nebezpeti pogkozeni dychacich cest a plic. DraZdi dychaci organy.
pfi vdechnuti Nebezpedi podkozeni plic. Drazdi sliznice.
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Dodateéné informace: Latka nespliiuje kritéria stanovena v Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
pro latky CMR kategorii 1 a 2.

Zku$enosti z praxe:  PFi dlouhodobé expozici nebezpedi vazného poskozeni zdravi.
Inhalaéni toxicita pro lidi HrCL 1/2: 1250 mg/m?* - smrtici koncentrace pfi V2 hodinové
expozici.

| ODDIL 12: Ekologické informace # |

12.1 Toxicita

Akutni toxicita pro vodni organismy:

LC50, ryby: 0,84 mg/I expozice 1 hod (Gambusia affinis)
ECS50, dafnie: 0,01 - 0,1 mg/I expozice 24 hod (Daphnia magna)
EC50, fasy: neni k dispozici
Bakterie: neni k dispozici

12.2  Perzistence a rozloZitelnost

Biologicka odbouratelnost: Anorganicky produkt, ktery nelze z vody odstranit pomoci biologického
cisténi,
Biologicka eliminace: Anorganicky produkt, ktery nelze z vody eliminovat pomoci

biologického cisténi.

12.3  Bioakumulaéni potencial

Latka nema bioakumulacni ucinek.

12.4  Mobilita v padé

neni k dispozici - nepredpoklada se

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Latka nespliiuje kritéria pro zafazeni do kategorii PBT a/nebo vPvB dle pfilohy XIII Nafizeni EP a Rady (ES)
&. 1907/2006 [REACH]

12.6  Jiné nepfiznivé ucinky

Latka vysoce toxickd pro vodni organismy, latka $kodliva vodam.
Pro vegetaci je chlor cca. 2 aZz 3x jedovatéjsi nez oxid sificity.

wowar

Klasifikace latek znecistujicich vodu (WGK):  tfida 2 - latka znedistujici vodu (identifikagni &islo 223)

Dodatecné informace:

Biologicka spotfeba kysliku: neni k dispozici
Chemicka spotfeba kysliku: neni k dispozici
Obecna doporuceni: Zé&kaz vypousténi latky do vesdkerych vodnich slozek ZP!

... pokracovani na dalsi strané
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Zabrante vniknuti produktu do Zivotniho prostfedi = do spodnich a povrchovych
vod, vodnich tokd, kanalizace, popf. do &istiren odpadnich vod.

V koncentraci od 5 mg/l vy$e miZe latka snizovat vykonnost aktivovanych
kall, a tim negativné ovlivnit Géinnost procest v &istirnach odpadnich vod.

| ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1 Metody nakladani s odpady

PFi pouzivani latky pro Gpravu vedy, resp. v uréeném zplsobu pouZiti, nevznikaji odpady. Vyprazdnéné
tlakové obaly jsou vratné a uréené k opétovnému plnéni.

Zplsoby znedkodhovani latky: Neutrali

Zplsoby zneskodfovani kontaminované obalu:

Katalog odpadi: Kli¢ odpadu

zace v neutralizacni stanici.

Tlakové nadoby nevyhovujici sou¢asnym legislativnim
pozadavkim lze chapat jako kontaminované kovové
obaly. Po zneskodnéni zbytkl latky neutralizaci

a nasledného vyplachnuti obalu velkym mnoZstvim
vody lze takovy obal likvidovat jako kovovy odpad.

Néazev odpadu

160504 N

Plyny v tlakovych naddobéch (vEéetné halont) obsahujici
nebezpecné latky

Odpady oznacené pismenem N jsou povaZovany za nebezpeéné odpady ve smyslu
smérnice 91/689/EHS o nebezpeénych odpadech.

Zlikvidujte jako
¢. 185/2001 Sb

Doporuceni k produktu:

Doporuéeni k obalu:

nebezpecny odpad. Likvidace dle zakona o odpadech
., ve znéni zdkona ¢&. 229/2014 Sb.

Tlakové obaly (vyprazdnéné standardnim zplsobem, tj. se zbytkovym

tlakem) vratte dodavateli.

| ODDIL 14: Informace pro pfepravu

# |

14.1  Cislo OSN

UN 1017

14.2  Prislusny ndzev OSN pro zésilku

CHLOR | CHLORINE

14.3  Trida/ tridy nebezpeénosti pro prfepravu
Trida 2

14.4  Obalova skupina

Obalova skupina neni prifazena.

... pokracovani na dalsi strané
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14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostredf

Latka ohroZujici Zivotni prostfedi.
Latka znedidtujici mofe.

| ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

| Marine pollutant

14.6  Zvlastni bezpecénostni opatfeni pro uZivatele

Pfi pfepravé musi byt zohlednéna veskera ochranna opatfeni uvedena v oddilech 6, 7 a 8 tohoto

bezpeénostniho listu.

14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nelze prepravovat jako volné loZenou latku.

Dodate¢né informace — prepravni klasifikace dle jednotlivych vzorovych predpist:

Silni¢ni Zelezniéni Namo#ni Letecka
pfeprava pieprava preprava preprava
ADR RID IMDG Code ICAO/IATA-DGR
tiida 2 2 2.3
nebezpeénosti
klasifikaéni kod 2T0C 2T0C -
bezpednostni 2.3+51+8 23+5.1+8 2.3+8
znacky (+13)
obalova skupina | neni neni neni
pirepravni 1 1 kategorie D, mimo LETECKA
I;::E:I:iie obytné sektory PﬁEPBA)I A JE
- - ZAKAZANA!
prijezdu tunely (C/D)
identifikacni
cislo 265 265 -
nebezpecnosti
pojmenovéni/ CHLOR CHLOR CHLORINE
popis
UN kéd UN 1017 UN 1017 UN 1017
piedpis EMS - - F-C, S-U
Vzory bezpeénostnich znacek Dalsi znadeni
vzor 2.3 vzor 5.1 vzor 8
AN oranZova tabulka
/‘::?\\ ﬁ pro oznaceni
< > dopravni jednotky
N /
\&/ - (ADR a RID)
symbol ,ryba symbol ,Marine
a strom" polutant™
specidlni oznaceni
vzhledem
k bodu 14.5
MARINE POLLUTANT
bezpeénostni

znacka pro posun
dle vzoru €. 13
(pouze pFeprava
RID)
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I ODDIL 15: Informace o predpisech # ﬂ

15.1  Nafizeni tykajici se bezpelnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/ specifické pravni pfedpisy
tykajici se latky nebo smési

= Smérnice EP a Rady EU ¢. 2012/18/EU o kontrole nebezpeéi zdvaznych havarii s pfitomnosti
nebezpecnych latek — latka jmenovité uvedena v pFiloze 1

= Nafizeni EP a Rady (EU) &. 528/2012 o doddvani biocidnich pfipravk{ na trh a jejich pouzivani

= zakon & 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, ve znéni pozdé&jsich predpisy,
véetné platnych vyhlasek a nafizeni

= zdkon &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjich pFedpisli, véetné platnych
vyhlasek a nafizeni

= zdkon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisl, véetné platnych vyhldsek a nafizeni

zakon €. 120/2002 Sb. o podminkach uvéadéni biocidnich pfipravkd a Gcinnych latek na trh, ve znéni

pozdé&jsich pfedpist, v&etné platnych vyhlagek a nafizeni

Nafizeni EP a Rady (ES) €. 1907/2006 [REACH]

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

ADR - Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci

RID - Rad pro mezindrodni zelezni¢ni pfepravu nebezpeénych véci

IMDG Code- Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecného zbozi

ICAO/IATA-DGR - Pfedpis o prepravé nebezpecného zbozi

CSN 75 5050 - Hospodarstvi pro dezinfekci vody ve vodohospodafskych provozech

15.2  Posouzeni chemické nebezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno vyrobcem/ dodavatelem latky. Expoziéni scénar tvofi
samostatnou prilohu bezpecnostniho listu.

| ODDIL 16: Dalsi informace # |

Doporuéend pouZiti a omezeni: Je tfeba dodrzovat platné narodni a mistni zakony souvisejici
s pouzivanim chemickych latek.

Narizeni/smérnice tykajici se latky: EN 15363:2007 ,,Chemické latky pouzivané pro Upravu bazénové vody
- Chlor"
EN 937:1999 ,Chemické latky pouzivané pro Upravu pitné vody
pro lidskou spotfebu - Chlor"

Revize BL/ oznacleni zmén: Oddily BL oznacené v zahlavi symbolem # byly oproti pfedchozi
verzi BL zménény.

Seznam pouZitych zkratek/ zkratkovych slov:

BL bezpeénostni list

CAS Chemical Abstracts Service/ registr chemickych latek (neoficidini pfekiad)

EC European Commission / Evropska komise

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Evropsky seznam
existujicich obchodovanych chemickych latek

CLP Classification, labelling and packaging of substances and mixtures / Klasifikace, oznacovani
a baleni latek a smési

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Registrace,
Evaluace (hodnoceni), Autorizace (povolovani) a omezovani Chemickych latek

PBT perzistentni, bioakumulativni a toxické latky

vPvB vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky

OOPP osobni ochranné pracovni prostfedky

PEL pripustny expozicni limit

NPK-P nejvyssi pristupna koncentrace na pracovisti

DNEL Derived no-effect level / Odvozena Uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

... pokracovani na dalsi strané
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PNEC Predicted no effect concentration / Pfedpoklddana koncentrace bez Gcinku

ZP Zivotni prostredi

OECD Organization for Economic Co-operation and Development / Organizace pro hospodafskou
spolupraci a rozvoj

NOAEL No observed adverse effect level / Davka, pfi které jesté nebyl pozorovan skodlivy Uéinek

CMR Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction / Karcinogenni, mutagenni nebo toxické
pro reprodukci

LC50 Lethal concentration 50/ Smrtelna koncentrace 50 - koncentrace, pfi které uhyne 50 %
testovanych organismt

EC50 Effective concentration 50 / Efektivni (4¢inna) koncentrace 50 - koncentrace, pfi které dochazi
ke zménam v chovdni u 50% testovanych organizm0

WGK Wassergefahrdungsklasse / Trida ohroZeni vod

OSN Organizace spojenych nérodd

Ems The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods /
Odpovidajici havarijni postupy pro lodé pfepravujici nebezpeéné zbozi

CSN Ceskéa technickd norma

Ox. Gas 1 Oxidising Gas, category 1 / Oxidujici plyn, kategorie 1

Press. Gas Compressed Gas / Plyn pod tlakem

Acute Tox. 2 Acute Toxicity, category 2 / Akutni toxicita, kategorie 1

Skin Irrit, 2 Skin Irritation, category 2 / Ziravost/drazdivost pro kiiZi, kategorie 2

Eye Irrit. 2 Eye Irritation, category 2 / Vazné poskozeni oéi / podrazdéni odi, kategorie 2

STOT SE 3 Specific target organ toxicity after single exposure, category 3 / Toxicita pro specifické

cilové organy - jednorazova expozice, kategorie 3
Aquatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment - Acute, category 1 / Nebezpeény pro vodni
prostfedi - Akutné, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Hazardous to the aquatic environment - Chronic, category 2 / Nebezpeény pro vodni

prostfedi - Chronicky, kategorie 2
Dalsi informace:

Seznamte se s navodem k pouZiti na etiketé nebo letdku, dodané(m) prodejcem. Shora uvedené informace
vychdzeji ze soudasného stavu nasich znalosti o vyrobku v €ase publikovéni. Jsou podavény v dobré vife,
nevznika Zadna zaruka vzhledem ke kvalité nebo technickym podminkdm u tohoto vyrobku. Konkrétni
podminky zpracovani produktu u nasledného/ koneéného uzivatele vdak lezi mimo dosah naseho dozoru
a kontroly. Nasledny/ konecny uZivatel je zodpovédny za dodrZovani véech zdkonnych ustanoveni.

Poskytovani technickych informaci: na adrese distributora (viz Oddil 1)

Pokyny tykajici se veskerych Skoleni uréenych pro pracovniky zajistujici ochranu lidského zdravi

a Zivotniho prostiedi:

Uzivatel je odpovédny za dodrZovani vSech souvisicich predpisi na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi.
Pracovnici musi byt pouceni o bezpelnosti prace pfi zachazeni pfi zachdzeni s chemickymi latkami,
o pozadavcich na ochranu Zivotniho prostfedi, se zasadami ochrany zdravi a zdsadami prvni pomoci (zakonik
prace ¢. 262/2006 Sb.)

Povinny text: Pozor! NepouZivejte spoleéné s jinymi vyrobky. Mize uvolfiovat nebezpeéné plyny (chlor).

Upozornéni:  PouZivejte biocidni pfipravky bezpecné. Pfed pouzitim si vidy pFeététe Udaje na obalu
a pfipojené informace o pFipravku,

- konec BL -

MH, GHC Invest, s.r.0., 2015 |
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