GHC CHLOR SOK - BEZPECNOSTNI LIST

Bezpecnostni list dle prilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

| Datum prepracovani BL: [ 1.6.2015 | | Datum revize BL: [ 1.6.2015 ]

| ODDIL 1: Identifikace latky/ smési a spole¢nosti/ podniku # |

1.1 Identifikator vyrobku

Mezinarodni identifikace chemickych latek: Calcium hypochlorite

Indexové Cislo: 017-012-00-7

Chemicky nazev/ synonyma: Chlornan véapenaty

Obchodni nazev: GHC Chlor Sok

Registracni Cislo CAS: 7778-54-3

Oznaceni EC (EINECS): 231-908-7

Registracni ¢islo REACH: zatim nebylo pridéleno - probiha prezkum

1.2 Prislusnéa urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

a) Urcena pouziti

Oblasti pouziti [SU]:

Su3 Priimyslovd pouZiti: pouziti latek v nesmisené formé nebo v pfipravcich,
v primyslovych zafizenich
Su21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost = spotrebitelé)
SuU22 Profesiondlni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, &kolstvi, zabavni primysl, sluzby,
remeslnici)
SuU10 Formulace [smé&8ovani] pfipravk{ a/nebo jejich nové baleni (kromé slitin)
Su23 Dodavky elektriny, pary, plynu, vody a ¢isténi odpadnich vod

Kategorie chemickych vyrobk{ [PC]:

PC8 biocidni vyrobky (nap¥. dezinfekéni prostfedky, hubeni &kidct)
PC37 pripravky pro Upravu vody

Kategorie procest [PROC]:

PROC1 Pouziti v ramci uzavieného vyrobniho procesu, expozice nepravdépodobna.

PROC2 PouZiti v rémci nepretrzitého uzavieného vyrobniho procesu s pfilezitostné
kontrolovanou expozici (napf. odbér vzorkl).

PROC3 Pouziti v rémci uzavieného davkového vyrobniho procesu (syntéza nebo formulace).

PROCB8a Preprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do nadob/velkych kontejnerd
v nespecializovanych zafizenich.

PROCS8b Preprava latky nebo piipravku (napousténi/vypousténi) z/do naddob/velkych kontejnerd

ve specializovanych zarizenich.

Kategorie uvolfiovani do zivotniho prostredi [ERC]:

ERC2 Formulace piipravkd

ERC6b Primyslové pouziti reaktivnich vyrobnich pomocnych latek

ERC8b Velmi rozsifené pouzivani reaktivnich latek v otevienych systémech ve vnitfnich
prostorach

ERC8e Velmi rozsifené pouziti reaktivnich latek v otevienych systémech ve venkovnich
prostorach

Doporuceny zplsob pouziti/ funkéni kategorie:

Biocidni latky | Oxidacni Cinidla
... pokracovani na dalsi strané

Strana 1 (celkem 16)




GHC CHLOR SOK - BEZPECNOSTNI LIST

Bezpecnostni list dle prilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

b) Nedoporucena pouziti

PouZivejte pouze v souladu s doporu¢enymi zplsoby pouZiti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Distributor: GHC Invest, s.r.o.

Korunovaéni 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubene¢, Ceska republika

telefon: + 420 233 374 806

fax: + 420 233 371 373

e-mail: info@ghcinvest.cz

web: www.ghcinvest.cz

zpracovatel bezpecnostniho listu: Martin Hynous, gsm: +420 603 178 866,

e-mail: hynous@ghcinvest.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko: +420 224 919 293 /

+420 224 915 402

| ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

# |

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace dle NaFizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

TFidy a kategorie nebezpecnosti Standardni véty o nebezpecnosti Klasifikacni proces
Ox. Sol 2 H272 Na zakladé kontrolnich dat.
Acute Tox. 4 H302 Na zakladé kontrolnich dat.
Skin Corr. 1B H314 Na zakladé kontrolnich dat.
Aquatic Acute 1 H400 Na zakladé kontrolnich dat.
STOT SE 3 H335 Na zakladé kontrolnich dat.

Standardni véty o nebezpecnosti:

a) Fyzikalni nebezpedi:

H 272:

MlZe zesilit pozar, oxidant.

b) Nebezpedi pro zdravi:

H 302:
H 314:
H 335:

Zdravi skodlivy pfi poziti.
ZpUsobuje t&zké poleptani kize a podkozeni o&i.
MGzZe zpusobit podrazdéni dychacich cest.

c) Nebezpedi pro zivotni prostiedi:

H 400:

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Dopliujici standardni véty o nebezpecnosti:

EUH 031:

Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

... pokracovani na dalsi strané
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Dalsi informace ke klasifikaci:

Koncentracni limity (C): Eye Dam. 1; H318: 3% < C < 5%
STOT SE 3; H335: C = 3%
Skin Corr. 1B; H314: C = 5%
Skin Irrit. 2; H315: 1% < C < 5%
Eye Irrit. 2; H319: 0,5% < C < 3%

Multiplikacni faktory (M): 10

poznamka T: Tato Idtka mGZe byt uvadéna na trh ve formé, kterd nepredstavuje fyzikalni nebezpe&i
uvedené klasifikaci v ¢asti 3 této pfilohy. Pokud vysledky pfislusné metody podle ¢asti
2 pfFilohy I tohoto nafizeni prokazuji, Ze urcita forma latky uvadéna na trh nevykazuje
tuto fyzikalni vlastnost nebo nepredstavuje toto fyzikalni nebezpeci, latka se klasifikuje
podle vysledk( této zkousky. V bezpecnostnim listu se uvedou pfislusné informace,
véetné odkazu na pfislusnou zkusebni metodu (metody).

Vy$e uvedeny odstavec (pozndmka T) se na tento pFipravek (GHC Chlor Sok)
nevztahuje.

poznamka: Vyznam zkratkovych slov a pIné znéni H-vét uvedenych u koncentraénich limitd viz Oddil 16.

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani dle NaFizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]

SOD O

GHSO03 GHSO05 GHSO07 GHS09
Signalni slovo: NEBEZPECT

Standardni véty o nebezpecnosti:
a) Fyzikalni nebezpedi:
H272: MlzZe zesilit pozar, oxidant.

b) Nebezpedi pro zdravi:

H 302: Zdravi Skodlivy pFi poziti.
H 314: Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.
H 335: M{Ze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

c) Nebezpedi pro zivotni prostiedi:

H 400: Vysoce toxicky pro vodni organismy.
Dopliujici standardni véty o nebezpecnosti:

EUH 031: Uvolnuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

... pokracovani na dalsi strané
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Pokyny pro bezpecné zachazeni:

s Prevence:

P 210: Chranite pred teplem/jiskrami/otevienym plamenem/Horkymi povrchy. - Zakaz

koureni.

P 220: Uchovavejte/skladujte oddélené& od odévi/organickych produktl/ kyselin/ hotlavych

materiald.

P 221: Provedte preventivni opatieni proti smichani s hoflavymi materialy.

P 280: Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

= Reakce:

P 303 + P 361 + P 353: PRI STYKU S KOZ{ (nebo s viasy): Veskeré &asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou/osprchuijte.

P 305 + P 351 + P 338: PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

= Skladovani:
P 403: Skladujte na dobfe vétraném misté.
P 405: Skladujte uzamcené.
o Odstranovani:
P 501: Odstrarite obsah/obal podle statnich predpisl. - Zakon o odpadech ¢.185/2001 Sb.

v aktualnim znéni.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Kritéria pro identifikaci perzistentnich, bioakumulativnich a toxickych latek a vysoce perzistentnich a vysoce
bioakumulativnich latek:

> Pripravek nespliuje kritéria pro latky PBT nebo vPvB dle pFilohy XIII nafizeni REACH.

Informace o dalSi nebezpecnosti pro lidi a Zivotni prostiedi:

- zadné dalsi informace nejsou k dispozici

| ODDIL 3: SloZeni / informace o slozkach # |
3.1 Latky
Mezinarodni identifikace chemickych latek: Calcium hypochlorite
Indexové Cislo: 017-012-00-7
Chemicky nazev latky: Chlornan vapenaty
Registracni Cislo CAS: 7778-54-3
Oznaceni EC (EINECS): 231-908-7
Koncentrace: min. 99,5 %, resp. 995 g v 1 kg vyrobku

obsah aktivniho chloru: 69-70%

3.2 Smési

- nelze pouzit
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|| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc # ||

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Okamzité odlozte veskeré kontaminované obleceni.
PFi podavani prvni pomoci dbejte na vlastni ochranu a bezpedi.

Okamzité privolejte/ vyhledejte Iékarskou pomoc.

Vzdy pfi zasazeni oCi a dale pak pfi pretrvavajicich potizich zajistéte lIékarské osetreni.
Vzdy, kdyzZ je vyhledana Iékarska pomoc, predlozte tento bezpecnostni list nebo
etiketu produktu.

PFi nadychani: Dopravte postizeného na cCerstvy vzduch a ulozte v klidové poloze.
PFi potizich s dychanim: zajistéte podporu ventilace plic (kyslikovéd maska);
pfi zastavé dechu: zahajte umélé dychani, privolejte l1ékare

PFi zasazeni oci: Alespon 15 minut opatrné vyplachujte vodou, oci/ vicka drzte Siroce oteviena.
Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Vhodnym
zplUsobem vymyvani chrafite nezasaZené oko (vymyvani od kofene nosu ven).
Pokracujte ve vyplachovani. Okamzité pfivolejte 1ékare.

PFi styku s pokoZkou: PFi styku s kizi okamzité omyjte velkym mnoZstvim vody a odstrarite kontaminovany
odév. Pri pretrvavajicim podrazdéni nebo poleptani vyhledejte I1ékafskou pomoc.

PFi poziti: Postizenému dejte vypit 3-4 sklenice vody, NEVYVOLAVAITE zvraceni.
Vyhledejte Iékafskou pomoc.

4.2 NejdileZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Mozné symptomy: Ziravy efekt na odi/ Ustni dutinu/ pokozku; nevolnost pfi poziti

Mozna nebezpedi: Nebezpedi vazného poskozeni odi.
PFi poziti nebezpedi perforace jicnu a zaludku.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zviastniho osetreni

Pokyny pro oSetfovani: Provadéjte 1é¢bu dle symptomd. Dodrzujte postupy pro oSetiovani poleptani
silnymi ziravymi latkami.

| ODDIL 5: Opatteni pro hadeni pozaru # |
5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: hasici prasek, pisek, CO2

Pripravek neni hoflavy. Hasiva volit dle rozsahu poZaru a povahy hoficich latek.

Nevhodna hasiva: voda/ plny vodni proud, hasici prostfedky na bazi halo-karbonovych sloucenin

52 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Latka je oxidant — podporuje hofeni.

Pfi okolnim pozaru se z latky mohou uvolfovat nebezpecné (ziravé) vypary - plynny chlorovodik (HCI); oxid
vapenaty

... pokracovani na dalsi strané
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5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné vybaveni pfi haseni pozaru: Pouzivejte nezavisly (izola¢ni) dychaci pfistroj.
Noste ochranny oblek zakryvajici celé télo.

Ostatni pokyny: Ohrozené nadoby s pripravkem dostarite mimo dosah pozaru.
Zbytky po pozaru a kontaminovanou hasici vodu je nutné zlikvidovat podle mistnich
Urednich predpisi. Kontaminovanou hasici vodu shromazdujte oddélené - nesmi
se dostat do kanalizace!

| ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé ndhodného Uniku # |

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Opatreni na ochranu osob: Pouzivejte OOPP specifikované nize a v Oddile 8.
Evakuujte osoby z mista Uniku a zamezte vstupu nepovolanych osob.
Osoby udrzujte v bezpedné vzdalenosti a zlstarite mimo smér proudéni vétru.

Osobni ochranné prostfedky: ochranny oblek zakryvajici celé télo, gumové rukavice, ochranné bryle nebo
oblicejovy stit, vhodna obuv.

Nouzové postupy (chemicko-fyzikalni opatreni): Pripravek skladujte v originalnim baleni, na suchém,
chladném misté; oddélené od kyselych latek/ smési,
mimo zdroje tepla/ pfimého slunecniho zareni.

6.2 Opatreni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabrarite uvolfiovani produktu do Zivotniho prostiedi — kanalizace, povrchovych vod a pldy. V pfipadé
likvidace pozaru separujte hasici vodu. Vznikajici plyny/mlhy/dym skrapéjte tristénym vodnim proudem.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro &isténi

Metody pro omezeni Uniku: V pfipadé Gniku latky z obalu pFipravek (granuldt) mechanicky seberte/smette
a ulozte ho do suchych nadob; tyto nadoby je nutné nalezité oznacit.
Na ocisténi zasazeného mista pouZijte misto vody pouze navlhéeny hadr/ mop/
smetdk. Sebrany/ smeteny produkt likvidujte jako nebezpecny odpad
v souladu s mistnimi predpisy. Zajistéte dostatecné vétrani. PFi vétSim rozsahu
zavolat hasi¢sky zachranny sbor.

ZpUsob likvidace: Zachytné nadoby s pfipravkem/ kontaminované asanacni prostfedky likvidujte jako
nebezpecény odpad/ predejte k likvidaci specializované spolec¢nosti.
PFi vétdim rozsahu pFivolejte pomoc statnich Gtvar( bezpeé&nosti.
Zakaz likvidace spolec¢né s komunalnim odpadem!

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace k osobnim ochrannym prostiedkdm viz Oddil 8.
Pokyny pro odstranovani viz Oddil 13.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani # |

7.1 Opatreni pro bezpelné zachazeni

Zajistéte dostatecnou ventilaci na pracovisti — lokalni ventilacni systém.
Vyvarujte se kontaktu s pfipravkem/ smési.

... pokracovani na dalsi strané
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Obecné zasady pfi praci: PFi praci vzdy pouzivejte osobni ochranné prostredky uvedené v Oddile 8.

Hygienické zasady: Na pracovisti nejezte, nepijte a nekufte.
Pfed praci, prestavkami a po ukondceni prace si umyjte ruce.

Opatreni pro ochranu pfed vznikem poZzaru a vybuchem: Produkt neni hoflavy, ale je oxidant a v pfipadé
pozaru by podporoval horeni.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v uzavifenych skladech oddélené od ostatnich (pfedevsim kyselych) latek, v originalnich a tésné

uzavienych obalech; na suchém, chladném misté, mimo primé slunecni zareni, bez pfistupu vihkosti.

! Pokyny pro spolec¢né skladovani - neskladujte spolecné s/ se:

kyselinami | hoflavymi materialy
vybusninami | redukcénimi Cinidly
organickymi produkty! * | potravinami a krmivy

* NIKDY neskladujte spole¢né s pripravkem Dichlorisokyanurat sodny, dihydrat (GHC Chlor Start/ Aquabela
Chlor Start/ BluePool Chlor Start/KingPool Chlor Start) - nebezpeci vyvinu toxického plynného chloru,
nebezpedi vybuchu!

Neslucitelné materialy: kovy

Informace ke stalosti pfi skladovani: Pri zachovani vSech podminek skladovani a zachazeni je trvanlivost
v _s_O
produktu 24 mesicu.
7.3 Specifické konelné/ specificka konecna pouzZiti

Biocidni prostfedek pro Upravu (desinfekci) vod.
ZpUsoby a oblasti pouZiti viz expoziéni scénaF (samostatna ptiloha BL).

Souvisejici upozornéni: Pouzivejte biocidni pfipravky bezpecné. Pfed pouzitim si vzdy prectéte Udaje
na obalu a pripojené informace o pfipravku.

Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. MZe uvolfiovat nebezpeéné
plyny (chlor).

| ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostfedky # |

8.1 Kontrolni parametry

Expozi¢ni limity dle nafizeni vlady €. 93/2012 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci:
a) Expozicni limity pro latku (pfipravek) nejsou stanoveny.

b) Expozi¢ni limity rozkladnych produktd:

b.1 CAS 7782-50-5, chlor PEL: 0,5 mg/m3
NPK-P: 1,5 mg/m? (0,5 ppm)

Hodnoty DNEL - nejsou k dispozici

... pokracovani na dalsi strané
Strana 7 (celkem 16)




GHC CHLOR SOK - BEZPECNOSTNI LIST

Bezpecnostni list dle prilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

8.2 Omezovani expozice

Ochranna opatfeni: Zabrante vzniku a Sifeni prachu, nevdechujte vypary.
Vzdy pouzivejte osobni ochranné prostfedky a dbejte obecnych zasad nakladani
s nebezpecnymi chemickymi latkami/ smésmi. Pfed prestavkou a po ukonceni
prace s pripravkem/ smési umyt ruce a oSetfit vhodnym reparacnim krémem.

Technické opatreni: Dostatec¢na ventilace pracovisté, asanacni prostfedky pro pripad Uniku pfipravku
z obalu.

Osobni ochranné prostredky:

a) Ochrana odi a obliceje: ochranné bryle, pfi zvySeném riziku obli¢ejovy Stit,
zafizeni umoziujici rychlé vyplachnuti oci umisténé na pracovisti

b) Ochrana kize: b.1 ochrana rukou - ochranné chemicky odolné rukavice,
material - pryz, tloustka vrstvy = 0,7 mm,
doba iniciace > 480 min

b.2 jind ochrana - ochranny pracovni oblek, pfi zvySeném riziku
chemicky odolny odév, bezpecna pracovni obuv

c) Ochrana dychacich organd: dychaci maska s filtrem proti chloru (filtr B nebo kombinovany filtr
B-P3), pfi vyssich koncentracich izola¢ni dychaci pfistroj

d) Tepelné nebezpedi: Pripravek/ smés nepredstavuje tepelné nebezpedi.

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Zabrante uvolfiovani produktu do Zivotniho prostiedi —
kanalizace, povrchovych vod a pudy.
V pripadé likvidace pozaru separujte hasici vodu.
Vznikajici plyny/mlhy/dym skrapéijte tfisténym vodnim
proudem.

Hodnoty PNEC - nejsou k dispozici

| ODDIL 9: FyzikaIni a chemické vlastnosti

# |

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

2) vzhled skupenstvi pevna latka / granulat
barva bild az Seda
b) zapach chlorovy; stiplavy, ostry, pronikavy zapach
c) prahova hodnota zapachu neni k dispozici
d) pH nelze aplikovat (roztok 10 g/I, pfi 25 °C > pH = cca. 12)
e) bod tani/ bod tuhnuti 100 °C
f) pocatecni bod varu nelze aplikovat
g) bod vzplanuti nelze aplikovat
h) rychlost odparovani neni k dispozici

Strana 8 (celkem 16)




GHC CHLOR SOK - BEZPECNOSTNI LIST

Bezpecnostni list dle prilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

... pokracovani na dalsi strané

) hoflavost pevné latky neni hoflavy
plyny nelze pouzit
i) mezni hodnoty hoflavosti/ horni nelze pouzit
vybusnosti dolni nelze pouZit
k) tlak pary nelze aplikovat
) hustota pary nelze aplikovat
m) relativni hustota 2,35 g/cm?
n) rozpustnost cca. 200 g/l ve vodé; rozpustnost v ostatnich rozpoustédlech neni
k dispozici
0) rozdélovaci koeficient neni k dispozici
p) teplota samovzniceni nelze pouzit
q) teplota rozkladu ca. 170 °C
r) viskozita neni k dispozici
s) vybusné vlastnosti nejsou
t) oxidacni vlastnosti silny oxidant
9.2 Dalsi informace
Pripravek ma zasadity charakter.
| ODDIL 10: Stalost a reaktivita # |

10.1 Reaktivita

Chlornan vapenaty prudce reaguje s kyselinami za vyvinu plynného chloru!

10.2 Chemicka stabilita

Za normalnich (= standardnich) podminek je pfipravek stabilni.

10.3  Moznost nebezpecnych reakci

Nebezpecné reakce s: kyselina trichlorisokyanurova - nebezpedi vybuchu!
dichlorisokyanurat sodny, dihydrat — vyvin plynného chloru
organické a/nebo snadno oxidovatelné materialy
aminy
redukéni Cinidla
kyseliny jakéhokoliv druhu
oleje, maziva
alkoholy, ethery, biureta a organicka rozpoustédla (toluen, xylen,...)

10.4  Podminky, kterym je tfeba zabranit

Drzet mimo zdroje tepla/vyssich teplot a mimo pfimé slunecni svétlo. Zabranit pfistupu vihkosti.
Znedidténi (smiseni s) organickou latkou, redukénim &inidlem nebo kyselinami mGze iniciovat chemickou
reakci, pfi niz se uvolfiuje teplo a vyviji plynny chlor. MGZe dojit k pozaru nebo vybuchu.

... pokracovani na dalsi strané
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10.5 Neslucitelné materialy

kovy

10.6  Nebezpelné produkty rozkladu

chlor, plynny chlorovodik, kyslik

| ODDIL 11: Toxikologické informace # |

11.1  Informace o toxikologickych ucincich

Poznamka: Uvedené hodnoty jsou platné pro prfipravek/ smés.

tfida nebezpecnosti, hodnota/ Gcinek, testovany metoda poznamka
cesta expozice doba expozice druh
akutni tOXiCita, 850 mg/kg krysa - _
oralni, LD50
a) | akutni toxicita, neni k dispozici - - -
inhalacni, LC50
akutni toxicita, 2.000 mg/kg kralik - _
dermalni, LDLO
b) | Ziravost/ drazdivost silné Ziravy - - pro koncentraci
pro k{Zi >5%

silné Ziravy -
nebezpedi vazného - -
poskozeni oci
senzibilizace dychacich | nen k dispozici - - -
d) cest/ senzibilizace

pro koncentraci
>25%

c) vazné poskozeni oci/
poskozeni oci

klze neni k dispozici : - B
mutagenita

e) | v zarode&nych neni k dispozici - - -
bunkéach

f) karcinogenita IARC-3: Neni klasifikovan jako karcinogen pro ¢lovéka

9) | toxicita pro reprodukci | neni k dispozici - } -

h) | toxicita pro specifické neni k dispozici - - )
cilové organy
i) nebezpecnost PFi vdechovani vyparl nebezpedi podrazdéni/ poleptani sliznic.

pfi vdechnuti

Dodatecné informace: Pfipravek/ smés nespliiuje kritéria stanovena v Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/
2008 [CLP] pro latky CMR kategorii 1 a 2.

Zkusenosti z praxe: PFi poziti se projevuje silny zZiravy efekt v Ustni dutiné a zazivacim traktu,

nebezpedi perforace jicnu a zaludku.
PFi zasazeni oci nebezpedi jejich vazného poskozeni.
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| ODDIL 12: Ekologické informace # |

12.1  Toxicita

Akutni toxicita pro vodni organismy:

hodnota cas expozice testovany druh
LC50, ryby: 0,057 expozice 96 hod Lepomis macrochirus
0,15 - 0,21 mg/I expozice 96 hod bez blizsiho uréeni
EC50, dafnie a jini bezobratli: 0,067 mg/I expozice 48 hod Daphnia magna
4,27 mg/| expozice 48 hod bez blizSiho urceni
EC50, rasy: 2,0 mg/I expozice 72 hod bez blizsiho uréeni
Bakterie: neni k dispozici
12.2  Perzistence a rozlozitelnost
Biologicka odbouratelnost: Anorganicky produkt, ktery nelze z vody odstranit pomoci biologického Cisténi.

12.3  Bioakumulacni potencial

neni k dispozici
» Vzhledem k povaze latky a jeji reaktivnosti se nepfedpoklada bioakumulacni potenciél samotné latky.

12.4  Mobilita v pidé

neni k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Pripravek nespliiuje kritéria pro zafazeni do kategorii PBT a/nebo vPvB dle pfilohy XIII Nafizeni EP a Rady (ES)
¢. 1907/2006 [REACH].

12.6  Jiné nepfiznivé ucinky
Klasifikace latek znedistujicich vodu (WGK):  tFida 2 - latka znedistujici vodu (identifikacni Cislo 2062)

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Dodatecné informace:

Biologicka spotfeba kysliku (smési i slozek): neni k dispozici
Chemicka spotfeba kysliku (smési i slozek): neni k dispozici
Obecna doporuceni: Zabrante vniknuti produktu do Zivotniho prostfedi — do spodnich a povrchovych

vod, vodnich tokd, kanalizace, poptF. do ¢&istiren odpadnich vod.
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| ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani # |

13.1  Metody nakladani s odpady

PFi pouzivani latky pro Upravu vody nevznikaji odpady. Vyprazdnéné plastové obaly nejsou vratné - jsou
urceny k recyklaci; viz ,doporuceni k obalu" nize.

Zplsoby zneskodfiovani pFipravku: ve spalovné odpadi
ZpUsoby zneskodrovani kontaminované obalu: Pouzity plastovy obal Ize po dikladném vycisténi vodou

predat k recyklaci.

Katalog odpadi: Kli¢ odpadu Nézev odpadu

Pripravek/ smés 061301 N Odpady z anorganickych chemickych procesi. - Odpady
z jinych anorganickych chemickych procest. - Anorganické
pesticidy, ¢inidla k impregnaci dfeva a dalsi biocidy.

PouZzity obal 150110 N Odpadni obaly; absorpcni Cinidla, Cistici tkaniny, filtracni
materialy a ochranné odévy jinak neurcené. — Obaly
(vCetné oddélené sbiraného komunalniho obalového
odpadu). - Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek
nebo obaly témito latkami znecisténé.

Odpady oznacené pismenem N jsou povazovany za nebezpecné odpady ve smyslu smérnice 91/689/EHS
o nebezpecnych odpadech.

Doporuceni k produktu: Nespotiebovany pripravek nebo pripravek, ktery je vlivem stafi ¢i jinym
procesem znehodnoceny, predejte k likvidaci specializované spolec¢nosti.
Pripravek nesmi byt likvidovan spole¢né s komunalnim nebo ostatnim
odpadem. Likvidace dle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb., ve znéni zakona
¢. 229/2014 Sb.

Doporuceni k obalu: Malé plastové obaly (nasypné dozy, kbeliky) i velké obaly (plastové soudky)
likvidujte jako nebezpecny odpad.

| ODDIL 14: Informace pro pfepravu # |

14.1  Cislo OSN

UN 1748

14.2  Pfislusny nazev OSN pro zasilku

CHLORNAN VAPENATY, SUCHY | CALCIUM HYPOCHLORITE, DRY

14.3  Trida/ tfidy nebezpeclnosti pro prepravu

Tfida 5.1

14.4  Obalova skupina

II, téz OS 1I
... pokracovani na dalsi strané
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14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostred/

Latka ohroZujici zivotni prostredi.

14.6

| ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

2Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Pfi pfepravé musi byt zohlednéna veskera ochranna opatfeni uvedena v oddilech 6, 7 a 8 tohoto

bezpecnostniho listu.

14.7

Nelze prepravovat jako volné loZzenou latku.

Hromadna preprava podle pfilohy II MARPOL 73/78 a pfedpisu IBC

Dodate&né informace - prepravni klasifikace dle jednotlivych vzorovych predpist:

Silniéni Zelezniéni Namorni Letecka
pFeprava pFeprava pFeprava pFeprava
ADR RID IMDG Code ICAO/IATA-DGR
tida |54 5.1 5.1 5.1
nebezpecnosti
klasifikacni
Kkod 02 02 - -
bezpecnostni 5.1 5.1 5.1 5.1
znacky
obalova I 1 I I
skupina
prepravni 2 2 kategorie D * -
kategorie

* poznamka k prepravni kategorii D v rdmci Namofini prepravy IMDG Code:

ZboZi musi byt chrédnéno pred pfimym slunec¢nim zafenim a ulozeno daleko od zdrojl tepla.
Kusy musi byt v nakladovém prostoru uloZeny tak, aby byla umozZnéna dostatecna cirkulace vzduchu.
Oddélené od: amonnych sloucenin, kyselin, kyanid{, peroxidu vodiku a kapalnych organickych latek

omezeni
b E - - -
prujezdu tunely
identifikacni
Cislo 50 50 - -
nebezpecnosti
poimenovani/ | CHLORNAN , | CHLORNAN . | AYPOCHLORITE, | AYPOCHLORITE
popis VAPENATY, SUCHY | VAPENATY, SUCHY ! !
DRY DRY
UN koéd UN 1748 UN 1748 UN 1748 UN 1748
pFedpis EmS - - F-H, S-Q -
ERG Code - - - 5L

Vzory bezpecn

ostnich znacek

vzor 8

Strana 13 (celkem 16)

specialni oznaceni
vzhledem
k bodu 14.5

... pokraCovani na dalsi strané




GHC CHLOR SOK - BEZPECNOSTNI LIST

Bezpecnostni list dle prilohy II Nafizeni Komise (EU) ¢. 453/2010

Dalsi znacéeni

pro

oranzova tabulka

dopravni jednotky
(ADR a RID)

oznaceni

| ODDIL 15: Informace o pfedpisech # |

15.1

15.2

Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Nafizeni EP a Rady (EU) &. 528/2012 o dodavani biocidnich pFipravkd na trh a jejich pouzivani
zakon ¢&. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd,
vcetné platnych vyhlasek a nafizeni

zékon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozd&jsich pfedpisl, véetné platnych
vyhlasek a nafizeni

zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, véetné platnych vyhlasek a nafizeni
zakon ¢. 120/2002 Sb. o podminkach uvadéni biocidnich pripravkl a ucinnych latek na trh, ve znéni
pozdé&j&ich predpisl, véetné platnych vyhlasek a nafizeni

Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 [REACH]

Nafizeni EP a Rady (ES) &. 1272/2008 [CLP]

ADR - Evropskd dohoda o mezinarodni silnicni pfepravé nebezpecnych véci

RID - Rad pro mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpecnych véci

IMDG Code - Mezinarodni ndmorni pfeprava nebezpecného zbozi

ICAO/IATA-DGR - Predpis o prepravé nebezpecného zbozi

Posouzeni chemické nebezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno vyrobcem/ dodavatelem latky. Expozi¢ni scénar tvori
samostatnou pfilohu bezpecnostniho listu.

| ODDIL 16: Dal3i informace # |

Doporucena pouZiti a omezeni: Je tfeba dodrzovat platné narodni a mistni zakony souvisejici

s pouzivanim chemickych latek/ smési.

Revize BL/ oznaleni zmén: Oddily BL oznacené v zahlavi symbolem # byly oproti pfedchozi

verzi BL zménény.

Seznam pouzitych zkratek/ zkratkovych slov:

BL

CAS

EC
EINECS

CLP
REACH
PBT
vPvB

oopPP
PEL

bezpecnostni list

Chemical Abstracts Service/ registr chemickych latek (neoficidlni pfeklad)

European Commission / Evropska komise

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / Evropsky seznam
existujicich obchodovanych chemickych latek

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures / Klasifikace, oznacovani
a baleni latek a smési

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals / Registrace,
Evaluace (hodnoceni), Autorizace (povolovani) a omezovani Chemickych latek
perzistentni, bioakumulativni a toxické latky

vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni latky

osobni ochranné pracovni prostredky

pripustny expozi¢ni limit

... pokracovani na dalsi strané
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NPK-P nejvyssi pristupna koncentrace na pracovisti

DNEL Derived no-effect level / Odvozend Urover, pfi které nedochazi k nepfiznivym G&inkdim

PNEC Predicted no effect concentration / Pfedpokladana koncentrace bez Gcinku

LD50 Lethal Dose 50 / Smrtelna davka 50, téz stiedné smrtelnd davka - davka, pfi které
uhyne50 % testovanych organismd

LDLO The lowest dose causing lethality / Nejniz&i ddvka zplsobujici smrt

CMR Carcinogenic, Mutagenic or Toxic to Reproduction / Karcinogenni, mutagenni nebo toxické
pro reprodukci

LC50 Lethal concentration 50/ Smrtelna koncentrace 50 - koncentrace, pfi které uhyne 50 %
testovanych organismu

EC50 Effective concentration 50 / Efektivni (4¢innd) koncentrace 50 - koncentrace, pfi které dochazi
ke zmé&nam v chovani u 50% testovanych organizma

WGK Wassergefahrdungsklasse / Trida ohrozeni vod

OSN Organizace spojenych narodl

0s obalova skupina

Ems The EmS Guide: Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods /
Odpovidajici havarijni postupy pro lodé prepravujici nebezpecné zbozi

ERG The Emergency Response Guidance for Aircraft Incidents Involving Dangerous Goods /
Odpovidajici havarijni fizeni pro letecké havarie zahrnujici nebezpecné zbozi

Ox. Sol. 2 Oxidising Solid, category 2 / Oxidujici tuhé latky, kategorie 2

Acute Tox. 4 Acute Toxicity, category 4 / Akutni toxicita, kategorie 4

Skin Corr. 1B Skin Corrosion, category 1B / Ziravost pro kizi, kategorie 1B

Aguatic Acute 1 Hazardous to the aquatic environment - Acute, category 1 / Nebezpecny pro vodni

prostiedi - Akutné, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Eye Irritation, category 2 / Drazdivost pro oci, kategorie 2

Skin Irrit. 2 Skin Irritation, category 2 / Drazdivost pro k{Zi, kategorie 2

Eye Dam. 1 Eye Damane, category 1/ Vazné poskozeni oci, kategorie 1

STOT SE 3 Specific target organ toxicity after single exposure, category 3 / Toxicita pro specifické

cilové organy po jednorazové expozici, kategorie 3

Znéni H-vét uvedenych u koncentraénich limitd v pododdile 2.1:

H314:
H315:
H318:
H319:
H335:

ZpUsobuje t&Zké poleptani kize a podkozeni odi.
Drazdi kuzi.

ZpUsobuje vazné pogkozeni odi.

Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Mdze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Dalsi informace:

Seznamte se s navodem k pouziti na etiketé nebo letaku, dodané(m) prodejcem. Shora uvedené informace
vychazeji ze soucasného stavu nasich znalosti o vyrobku v case publikovani. Jsou podavany v dobré vire,
nevznikd zadna zaruka vzhledem ke kvalité nebo technickym podminkam u tohoto vyrobku. Konkrétni
podminky zpracovani produktu u nasledného/ konecného uzivatele vSak lezi mimo dosah naseho dozoru
a kontroly. Nasledny/ konecny uzivatel je zodpovédny za dodrzovani vsech zakonnych ustanoveni.

Poskytovani technickych informaci: na adrese distributora (viz Oddil 1)

... pokracovani na dalsi strané
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Pokyny tykajici se veskerych $koleni uréenych pro pracovniky zajistujici ochranu lidského zdravi
a Zivotniho prostredi:

Uzivatel je odpovédny za dodrzovani vdech souvisicich pfedpisi na ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi.
Pracovnici musi byt pouleni o bezpecnosti prace pfi zachazeni s chemickymi latkami, o pozadavcich
na ochranu zivotniho prostfedi, se zdsadami ochrany zdravi a zdsadami prvni pomoci (zakonik prace
&. 262/2006 Sb.)

Upozornéni:  Pouzivejte biocidni pfipravky bezpecné. Pfed pouzitim si vzdy prectéte Udaje na obalu
a pfipojené informace o pfipravku.

- konec BL -
| MH, GHC Invest, s.r.o0., 2015 |
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