BEZPECNOSTNI LIST

BEZPECNOSTNI LIST
podle Naizeni (ESX. 1907/2006 EC (REACH), ve &ni n&izeni 453/2010/EC

Datum vydani:
Datum revize:

CHLORID AMONNY

26.10.2010
1.6.2015

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev: Chlorid amonny
Indexovééislo: 017-014-00-8

Cislo CAS: 12125-02-9

Cislo ES (EINECS): 235-186-4

DalSi nazvy latky: Ammonium chloride
Molarni hmotnost: 53,49

Molekulovy vzorec: NH.CI

1.2 HisluSna uwend pouziti latky nebo s#si a nedopordena pouziti:
analyticka chemie, laboratorni syntézy

1.3 Podrobné udaje o dodavateli beZpestniho listu

Distributor: Ing. Petr Svec - PENTA s.r.0.
Radiova 1122/1
102 00 Praha 10

IC: 020 96 013
Telefon: +420 226 060 681, +420 226 060 697
Fax: +420 267 008 288
Informace k bezp&nostnimu listu: info@pentachemicals.eu

1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informéni stedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 {etgita Iékdska sluzba), e-mail:tis@vfn.cz

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo s&si

Latka je klasifikovana jako nebezjmé podle nézeni (ES).1272/2008.
Acute Tox. 4: H302

Eye Irrit. 2: H319

Informace plného zmi pouzitych H &t viz kap.16

2.2 Prvky oznédeni

Vystrazny symbol(y) nebezfresti.

Signalni slovo: varovani
Standardni ¥ty o nebezp#nosti:
H302 Zdravi Skodlivyippoziti.

H319 Zpsobuje vazné podraaii oi.
Pokyny pro bezpimé zachazeni
P261 Zamezte vdechovani prachu/dymuipihgtny/par/aerosdl

jsou-li nasazeny, a pokudzge Vyjmout snadno. Pokfajte ve vyplachovani.
2.3 DalSi nebezp®@ost
Neni uvedena.

P305 + P351 + P338tiRasazeni &: Neékolik minut opatri vyplachujte vodou. Vyjite kontaktnicocky,
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ODDIL 3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.1 Latky
Chemicky nazev Obsah| indexovécislo Klasifikace Koncenteani limity
%
Chlorid amonny min9g 017-014-008  |Hore TOXAHI0Z Eye Imta :

Klasifikace a z#ni pouzitych H-#t viz bod 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1 Popis prvni pomaci

Nutnost okamzité 1ékské pomocinutnd v pipads zasazeni latkou

P#i vdechnuti vynést postizeného ri@rstvy vzduch a ulozit ho do polohy na stranu (hlaa stranu), aby se
zabranilo uduSeniipptipadném zvraceni. Pokud dojde k zastaychani, provagét umeélé dychani. Ihned
zabezpeit odbornou lékéskou pomoc.

Pii styku s iizi: odstranit kontaminované s&sti odvu a kontaminovanou obuv. Zasazené misto omyvat
velkym mnoZzstvim vody. Vifpads pretrvavajicich potizich vyhledat l&s&ou pomoc.

Pii styku s okemokamzig po zasazeni vyplachovatiovelkym mnozstvim vodyip otevienych @nich
vickach (15-20 minut). Vyhledat lékskou pomoc.

Pii poziti: vyplachnout Usta a vypit velké mnozstvi vody, vatavraceni, ihned vyhledat |é&&ou pomoc.
4.2 NejdileZitjSi akutni a opozéné symptomy a &inky

Nejsou znama.

4.3 Pokyn tykajici se okamZité I&kské pomoci a zvlaStniho ogeti

Nejsou specifické pokyny, postupovat symptomaticky

ODDIL 5. OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:hasiva pizpisobit latkdm v okoli

Nevhodna hasivanejsou znama

5.2 Zvlastni nebez@eost vyplyvajici z latky nebo gisi

Nehdlava latka. pi termickém rozkladu vznikaji nebezjpe hdlavé plyny nebo vypary,vznik amoniaku
a chlorovodiku.

5.3 Pokyny pro hagke

Pouzivat zvlastni ochranné piestky (nap. dychaci technika, protichemicky oblek).

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPAD E NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opafeni na ochranu osob, ochranné pragsdky a nouzové postupy

Pouzivat osobni ochranné piesiky - zamezit kontaktu s latkou, nevdechovat pdyehy. V uzavenych
mistnostech zajistitifvod ¢erstvého vzduchu.

6.2 Opaieni na ochranu Zivotniho pro#edi

Zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vpddy. Nesmi se dostat do kanalizace, neb&zpe
exploze.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pfisteni

Opatrré provést mechanicky uklid, shromazdit do krytycmianen a nechat zlikvidovat specializovanou
firmou.

6.4 Odkaz na jiné oddily

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opa¥eni pro bezpéné zachazeni
Pouzivat osobni ochranné piestky, dodrzovat zasady osobni hygieny. Zabraniiltoobé nebo
opakované expozici. Zabranit kontaktu s latkoudeehovat prach,dymy.
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7.2 Podminky pro bezgaé skladovani latek a s#isi wetné neslwitelnych latek a srdsi
Skladovat vésrg uzawenych obalech na suchém chladnémnigirané ged setlem .

Chrénit gred vihkosti.
7.3 Specifické kongné/ specificka konéna pouziti: neni znamo.

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1 Kontrolni parametry
Limitni hodnoty expozice@R dle naizeni vliady 361/2007:
Pripustny expozini limit PEL: 5 mg/m(chlorid amonny - dymy)
Nejvyssi pipustna koncentrace NPK-P: 10 md(ohlorid amonny - dymy)
Faktor repastu z mg/ni na ppm (25 °C, 100 kPa): neni k dispozici
Limitni hodnoty EU dle sémnice 98/24/ES:
8 hodin: neni k dispozici mgft20 °C, 101,3 kPa)

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontrolypostupovat dle pozadavkaizeni 361/2007

8.2.2 Individudlni ochranna opatni wetné osobnich ochrannych pro#tdki:

Ochrana @i a obliceje: uzawené bryle, které jsou zabezpay proti prostupu prachu

Ochrana Kze:vhodny ochranny aa/, pracovni obuv

Ochrana rukouvhodné ochranné rukavice (nitrilova pryduska vrstvy:0,11 mm,doba iniciace>480 min.)
Ochrana dychacich cestespirator, maska s filtrem proti prachu

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho presdi: zabranit kontaminaci povrchovych a podzemnich vod
pidy dodrzovanim emisnich linit

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickvelastnostech

Vzhled

Skupenstvi: pevné

Barva: bila

Zapach (ung), prahova hodnota: po amoniaku
Hodnota pH: 45-55

Bod (rozmezi teplot) varu (°C): 520

Bod tani /bod tuhnuti (°C): 340 (sublimace)
Hoilavost: nehdavy

Bod vzplanuti (°C):
Bod vzniceni (°C):
Vybusnost:

meze vybusnosti: horni (% obj.):

dolni (% obj.):
Oxidani vlastnosti:
Tenze par (20 °C): kPa
Relativni hustota (20 °C): g/ém
Rozpustnost (20 °C):
ve vod: g/l
v jinych rozpoustdlech:

Rozdlovaci koeficient n-oktanol/voda:

Viskozita (20 °C): mPa.s
Hustota par (vzduch=1):
Rychlost odp#ovani:

9.2 DalSi informacenejsou

nepouzitelny
neni k dispozici

neni k dispozici
neni k dispozici
nejsou
1,3
1,53

370
neni k dispozici
-4,37

neni k dispozici
neni k dispozici
neni k dispozici
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ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Neni k dispozici.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za BZznych skladovacich podminek.
10.3 Moznost nebezpieych chemickych reakci
Neni uvedena.

10.4 Podminky, kterym je*¢ba zabranit
Neprechovavat v blizkosti zdrbjtepla

10.5 Nesluitelné materialy

Méd’ a jeji slodeniny.

10.6 Nebezpié produkty rozkladu

V ptipact pozaru viz kapitol&.5

Amoniak a chlorovodik.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych dincich

Akutni toxicita:

LDsg, oralr, potkan (mg.kg): 1650

LDsc, dermél®, kralik (mg.kg"): nenf k dispozici

LCsc, inhalang, potkan, pro aerosoly nelastice (mg:f): nenf k dispozici
LCsc, inhala&ng, potkan, pro plyny a pary (ppm): neni k dispozici

Ziravost / drazdivost prodi: kize-kralik-mirny drazdivy &inek-24h

Vazné poskozenidd/ podraz@ni o¢i: podrazaéni

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizadzé neuvedena.

Mutagenita v zarodénych buikach: neni k dispozici

Karcinogenita:neni k dispozici

Toxicita pro reprodukci:neni k dispozici

Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzoexpoziceneni k dispozici
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovaeépozice:neni k dispozici
Nebezpénost gf vdechnuti:podrazeni sliznic, kaSel, duSnost.

Informace o pravédpodobnych cestach expozice:

Pri poziti:zdravi Skodlivy

P7i vdechovanipodrazéni sliznic, kasel, duSnost. Zdravi Skodlivy.

Styk s Kzi: mirné podrazghi.

Styk s gima: podrazéni

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
LCso, 96 hod., ryby (mg¥): 209 - 725
ECs, 16 hod., dafnie (mg?): neni k dispozici
ICsq, 72 hod.fasy (mg.!):  neni k dispozici
12.2 Persistence a rozloZitelnosiologické odbouravani nenid@no pro anorg. latky
12.3 Bioakumul@ni potencial:neg‘edpoklada se bioakumulace (log Pow <1),distribogef(o/v):-4,37
12.4 Mobilita v gidé: udaje nejsou k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPuiglaje nejsou k dispozici
12.6 Jiné nepiznivé winky: Skodlivy pro vodni prosedi.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpadyzbytky latky stejd jako oplachové vody nesmi byt vypairst do pidy,
verejné kanalizace ani do blizkosti vodnich zdlrej vodotéi. Material likvidovat jako nebezpry odpad
opravrénou firmou v souladu s platnou legislativou.

Metody zneSkatovani latky nebo fipravku a zn€isténého odpadunechat zlikvidovat specializovanou
firmou v souladu s platnymiipdpisy (spalovani).

Chlorid amonny
strana 4z 6



BEZPECNOSTNI LIST

Metody likvidace znéSténého obalu:pouzity,tadré vyprazdrny obal odevzdejte na &mé misto
obalovych odpail

Pravni pFedpisy o odpadectzékon o odpadech 185/2001 Sh. v platném&mi a provadci vyhlasky
¢. 376/2001, 381/2001 a 383/2001 Sb.

ODDIL 14. INFORMACE PRO P REPRAVU
Z hlediska pepravy neni nebezpeou latkou.

ODDIL 15. INFORMACE O P REDPISECH

15.1 Nafizeni tykaijici se bezpeosti, zdravi a Zivotniho prao&di/specifické pravniifedpisy tykaijici se
latky nebo srési:

Klasifikace a ozngeni latky je v souladu s CLP, DSD.

Natizeni REACH: Né&zeni Evropského parlamentu a Rady (E$P07/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek; v platrzéémi

Natizeni CLP: N&izeni Evropského parlamentu a Rady (ES)272/2008 o klasifikaci, oziavani a
baleni latek a s#si; v platném z#ni.

Néarodni piedpisy tykajici se ochrany osob nebo Zivotnihotpeds

Natizeni vl.¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochealngvi zamistnané pii praci

Zakong. 258/2000 Sb., o ochranerejného zdravi, v platném &ni

Zakong. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platnérnin

Zakong¢. 201/2012 Sbh., o ochrawvzdusi, v platném zni

Zakong¢. 254/2001 Sb., vodni zakon

Zakong¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickya¢sich

VyhlaSkac¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky ptezavani praci do kategorii, limitni hodnoty
ukazatel biologickych expozinich test, v platném z#ni.

15.2 Posouzeni chemické be#pesti

Pro tuto latku bylo provedeno posouzeni chemickap&mosti ne

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

a) Revizec¢.1 (23.1.2014) — v odd. 1 zma kontaktnich udaj
¢.2 (1.6.2015) - vodd. 2, 3 a 16 vynechéani klaaifikDSD (Dangerous Substances Directiv
(67/548/EEC) swrnice o nebezpgmych latkach); vodd.l zna emailové adresy Toxikologickéhd
informatniho stediska;v 0dd.13.1 dopdni informaci; v odd. 15 dopni ceské legislativy.
b) Legenda ke zkratkar@L P-ndizeni 1272/2008/ES, DSD-Dangerou Substances Dis=(3i7/548/EEC)
CLP-natizeni¢.1272/2008/ES o klasifikaci, ozéavani a baleni latek a ¢si;
DSD-Dangerous Substances Directive (37/548/EEG)sice 0 nebezpmych latkach;
REACH -na‘izeni¢.1907/2006/EC o registraci, hodnoceni, povolovamingzovani chemickych latek.
ADR-evropskéa dohoda o mezinarodni sitiipiepras nebezpénych \&ci.
CAS-¢islo, uvedené v seznamu Chemical abstract service
EINECS-evropsky seznam existujicich obchodovatelnych atigroh latek
LC50-smrtelna koncentrace latkyii fxteré Ize dekavat, ze zjsobi smrt 50% populace
LD50-smrtelnd davka latky,ipkteré Ize ¢ekavat, Ze zisobi smrt 50% populace
IC50-koncentrace {sobici 50% blokadu
EC50-koncentrace latky,ipkteré je zasazeno50% populace
PBT-perzistentni, bioakumulativni a toxickyPvB-velmi perzistentni, velmi bioakumulativni
¢) PouZzitd literatura, zdrojefiremni databaze, internet, MarholdieRled pimyslové toxikologie
d)nejedna se o sfm
e) Kategorie nebezpposti, seznam kddsid a seznamjfislusnych H -#t:
Acute Tox.4 (= Acute toxicity,category 4, oralpkutni toxicita, kategorie 4,orain
Eye Irrit. 2 (=Eye irritation,category 2) — Podddii oci, kategorie 2
H302 Zdravi Skodlivyippoziti.
H319 Zpsobuje vazné podraaii osi.
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f) Pokyny pro Skoleni:

Pracovnici, ktd prichazeji do styku s nebezfmymi latkami, musi byt organizaci v pebném rozsahu
seznameni sdinky téchto latek, se Zjsoby jak s nimi zachazet, s ochrannymi égraitmi, se zasadami prvni
pomoci, s paebnymi asanaimi postupy a s postupyipikvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osolaakbaklada s timto chemickym produktem, musi byt
proSkolena z bezprostnich pravidel a Gdaji uvedenymi v beapastnim listu.

Osoby pepravujici nebezgeé latky musi byt seznameni s pokyny pfpad nehody v souladu $gulpisy
ADR/RID.

Udaje v tomto BEZPENOSTNIM LISTU odpovidaji dnesnimu stavu znalostivghovuji narodnim
zakormim a smdrnicim Evropského spatenstvi.

Zakaznik a zpracovatel jsou odgdmi za dodrzovani platnych zakonnych ustanovenintde
BEZPECNOSTNI LIST popisuje pozadavky pro zafist bezpéné manipulace, négdstavuje vdak garanci
vlastnosti tohoto vyrobku.
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