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1 ODDIL I:Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: Uhliditan sodny

- Cislo vyrobku: 30217
- Cislo CAS:
497-19-8
- Cislo ES:
207-838-8
- Indexové Cislo:
011-005-00-2
- Registracni Cislo: 01-2119485498-19-
- 1.2. PrisluSnd uréend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Pro primyslové ucely.
Laboratorni chemikalie.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Lach-Ner, s.r.o.
Tovarni 157
271 11 Neratovice
Czech Republic
tel. +420 315 618 111
Fax. +420 315 684 008
info@lach-ner.com
- Obor poskytujici informace: odborné zpiisobila osoba za MSDS: MSDS@lach-ner.com
- 1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko
Na Bojisti 1
128 08 Praha 2
Czech Republic
tel. +420 224 919 293 (24 hod/den, 7 dnii/tyden)
(224 914 575, 224 915 402)

2 ODDIL 2: Identifikace nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s narizenim (ES) ¢. 1272/2008

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.

- Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES
Xi,; Drazdivy
R36:  Drazdi oci.

- 2.2 Prvky oznaceni
- Oznacovdni v souladu s naiizenim (ES) & 1272/2008 Latka je klasifikovana a oznacena podle narizeni CLP.
- Piktogramy oznacujici nebezpeci

GHS07

- Signdlni slovo Varovani
- Udaje o nebezpecnosti
H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.

(pokracovani na strané 2)
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- Bezpeclnostni pokyny
P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P264 Po manipulaci diitkladné omyjte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdeni oci: Vyhledejte lékarskou pomoc/osetieni.
- 2.3 Dalsi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neni PBT.
- vPvB: Neni vPvB.

3 ODDIL 3: Sloeni/informace o slotkdch ‘

- 3.1 Chemicka charakteristika: Latky
Molekulovy vzorec: Na2CO3
Moldrni hmotnost: 105,99 g/mol
Synonyma: Soda bezvoda

- Cislo CAS:

497-19-8 Uhlicitan sodny

- Identifikacni Cislo(Cisla)

- Cislo ES: 207-838-8

- Indexové cislo: 011-005-00-2

- R-véta: 36

- S-véta: 2-22-26

4 ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc ‘

- 4.1 Popis prvni pomoci:
Neprodlené odstranit ¢asti odévii znecisténé produktem.
Pri zdravotnich potizich a i v pripadé pochybnosti vyhledejte lékarskou pomoc.
Pri stavech ohrozujicich Zivot je tFeba provadet resuscitaci:

postizeny nedycha — je nutné okamzité provadet umélé dychani, ne primo z ust do ust;
zastava srdce — je nutné okamzité zahdjit neprimou masaz srdce;
bezvedomi — je nutné postizeného ulozit do stabilizované polohy.

Dochazi-li ke zvraceni, udrzujte hlavu postizeného v predklonu, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkai.
- Pifi nadychdni: Privod Cerstvého vzduchu, pri obtizich vyhledat lékare.
- PFi styku s kigi:

Thned omyt vodou a mydlem a dobre opldachnout.

Pri neustavajicim podrazdeni pokozky je nutno vyhledat Iékare.

- PFi zasaZeni oci:
Oci s otevienymi vicky nekolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
Zajistit lékarské oSetrent.
- PFi poZiti:
Vyplachnout usta a bohate zapijet vodou.
Neprivodit zvraceni, ihned povolat lékarskou pomoc.
- Upozornéni pro lékate: Zadné

Zpuisobuje podrazdeni oci, kize a dychacich cest.

Kasel

Sipot

Laryngitida

Dusnost

Bolesti hlavy

Nevolnost

Zvraceni
- Nebezpeli Nebezpeci vazného poskozeni oci.

(pokracovani na strané 3)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zajistit moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti pracoviste.
Symptomatické osetreni.

*

5 ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

- 5.1 Hasiva:
Nehorlava latka.
Zpuisob haseni prizpusobit podminkdam v okoli.
- Nevhodna hasiva: Nejsou znama.
- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési
Pri zahvati nebo v pripadé pozaru se mohou vytvaret jedovaté plyny.
- 5.3 Pokyny pro hasice:
Nosit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
Nosit celkovy ochranny odeév.
- Dal§i udaje: Kontaminovanou vodu sbirat oddeélené, voda nesmi vniknout do kanalizace.

6 ODDIL 6: Opatieni v piipadé nahodného tiniku ‘

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
Zamezit vytvareni prachu.

Starat se o dostatecné vétrani.
Pri ucinku par, prachu nebo aerosolu pouzit dychaci ochranu.

- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
Pri vniknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.

- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:

Nabrat mechanicky.

Shromazdit do radné oznacenych obalil.

V uzavrené nadobé prevézt na uréené misto k likvidaci.
Zajistit dostatecné vetrani.

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

- 6.4. Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstraneni viz kapitola 13.

7 ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opateni pro bezpecné zachdzeni

Zamezit vytvareni prachu.

Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsdavani.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi:

Chranit pred horkem.

Produkt neni horlavy.
- 7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési:
- PoZadavky na skladovaci prostory a ndadoby: Skladovat na chladném misté.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:

Skladovat oddélenée od potravin.

Neskladovat spolecné s kyselinami.
- Dalsi udaje k podminkdam skladovani:

Nadyrz drzet neprodysné uzavienou.

Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.

Chranit pred vlhkosti vzduchu a pred vodou.
(pokracovani na strané 4)
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Produkt je hygroskopicky.
- 7.3 Specifické konecné / specificka konecna pouZiti -

8 ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- 8.1 Kontrolni parametry:
497-19-8 Uhliditan sodny
NPK | Nejvyssi pripustnd koncentrace NPK-P: 10 mg/m’
Pripustny expoziéni limit PEL: 5 mg/m’
 DNEL Udaje nejsou k dispozici.
- PNEC Udaje nejsou k dispozici.
- Dal§i upozornéni: Jako podklad slouzily listiny platné pri zhotoveni bezpecnostniho listu.

- 8.2 Omezovdni expozice
- Vseobecnd ochrannd a hygienicka opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoju a krmiv. Dodrzujte bezpecnostni predpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku se zrakem.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
Filtr P2
Filtr P3
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delSim zatiZzeni se musi
pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, zZe chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou smeés.
Vyber materialu rukavic provedte podle casu priuniku, permeability a degradace.
- Material rukavic
Butylkaucuk
Doba priniku: >480 min
Doporucena tloustka materialu: >0,5 mm
Nitrilkaucuk
Doba priniku: > 480 min
Doporucenda tloustka materialu: > 0,35 mm
Rukavice z PVC
Doba priniku: > 480 min
Doporucena tloustka materialu: > 0,5 mm
Spravny vyber rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
- Doba prianiku materidalem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy priuniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana oci:

@ Uzavrené ochranné bryle

- Ochrana kitZe: Pracovni ochranné obleceni
- Omezeni a kontrola expozice Zivotniho prostiedi.
Dodrzujte podminky manipulace a skladovani.

(pokracovani na strané 5)
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Zajistéte prostory proti unikum do vodnich toku, pudy a kanalizace.

(pokracovani strany 4)

9 ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdalnich a chemickych

viastnostech
- Vzhled:
Skupenstvi: Pevné
Barva: Bila
- Zapach (viiné): Bez zapachu
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Hodnota pH (100 g/1) p¥i 20 °C: 11,6
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: 851 °C
Teplota (rozmezi teplot) varu: 1600 °C
- Bod vzplanuti: Neda se pouzit.
- Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Nehorlava latka
- Zdpalnd teplota: Neda se pouzit.
- Teplota rozkladu: >400 °C
- Samozdpalnost: Neni urceno.
- Nebezpedi exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Meze vybuSnosti:
Dolni mez: Neni urceno.
Horni mez: Neni urceno.
- Tenze par: Neda se pouZit.
- Hustota p¥i 20 °C: 2,533 g/em’
- Hustota sypatelnosti pii 20 °C: 500-700 kg/m’
- Relativni hustota par Neda se poucit.
- Rychlost odpaiovini Neda se pouZit.
- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodeé pii 20 °C: 215 g/l
- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.
- Viskozita:
Dynamicky: Neda se pouZit.
Kinematicky: Nedd se pouZit.
Oxidacni viastnosti: Udaje nejsou k dispozici.
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

10 ODDIL 10: Stdlost a reaktivita ‘

- 10.1 Reaktivita
Reaguje prudce za znacného vyvinu tepla s:
kyseliny
- 10.2 Chemicka stabilita Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouziti.
- 10.3 MoZnost nebezpeénych reakci Reakce se silnymi kyselinami.
- 10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabrdnit Vystaveni vlivu vihkosti.
- 10.5 Neslucitelné materidly:
silné kyseliny
hlinik
zinek

(pokracovani na strané 6)
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alkalické kovy
organické nitroslouceniny
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Oxid uhelnaty nebo oxid uhlicity
Oxidy sodiku

11 ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich

- a) Akutni toxicita
Oralne LD50 2 800 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 >2 000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim|LC50/4 h| 2,3 mg/l (potkan)
- b) Ziravost/drazdivost pro kazi Mirné drazdivé ucinky.
- ¢) Vainé poskozeni oéi/podrdidéni oéi: Drazdivé ucinky.
- d) Senzibilizace dychacich cest/senzibilace kiiZe Je mozna.
- e) Mutagenita v zdrodecnych burikach Ames test negativni.
- f) Karcinogenita
Neexistuji ditkazy o karcinogenite ziskané z chronickych a subchronickych studii, genetickych testi ani z
epidemiologickych studii.
- g) Toxicita pro reprodukci Na zdakladé dostupnych udajii nesplnuje kriteria pro klasifikaci.
- h) Toxicita pro specifické cilové organy- jednordzova expozice
Latka neni klasifikovana jako Skodlivina specificka pro cilové organy, jednorazova expozice.
- i) Toxicita pro specifické cilové organy- opakovand expozice
Latka neni klasifikovana jako Skodlivina specificka pro cilové organy, opakovana expozice.
- j) Nebezpecnost p¥i nadychdni Podle dostupnych udajii nejsou klasifikacni kriteria splnéna.
- 11.2. Potencidlni akutni ucinky na zdravi
Po poZiti:
Zaludecni a stievni potize.
- Po kontaktu s o¢ima: Drazdi oci.
- Po kontaktu s pokoZkou: Miize zpiisobit podrazdéni pokozky.
- Po inhalaci: Miize zpusobit podrdzdeni dychacich cest.

12 ODDIL 12: Ekologické informace ‘

- 12.1 Toxicita

- Aquaticka toxicita:
EC50/96 h|265 mg/l (dafnie)

Daphnia magna

300 mg/l (ryby)
Lepomis macrochirus

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost: Anorganicka latka
- 12.3 Bioakumulaéni potencidl: V organismech se neobohacuje.
- 12.4 Mobilita v piidé: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Vseobecnd upozornéni:
Trida ohrozeni vody 1 (zarazeni v listiné):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziedeny nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.
Odplaveni veétsich mnozZstvi do kanalizace nebo vodnich tokit miize vést ke zvyseni hodnoty pH. Vysoka hodnota pH Skodi
vodnim organismum. Pri zredéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné snizuje, takze odpadni vody vypusténé
do kanalizace po pouZziti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohrozeni vod.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Nesplije kritéria pro zarazeni.
- PBT: Neda se pouczit.
- vPyvB: Neda se pouzit.
(pokracovani na strané 7)
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- 12.6 Jiné nepviznivé ucinky: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

(pokracovani strany 6)

13 ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni: ‘

- 13.1 Metody nakladani s odpady:

Nesmi se odstranovat spolecné s odpady z domacnosti. Nepripustit unik do kanalizace.
Zamezte vzniku odpadit nebo pokud je to mozné, zajistéte minimalizaci odpadil.
Odstranéni v souladu s lokdlnimi a ndarodnimi predpisy.

Likvidace produktu chemickou detoxikaci.

- Kontaminované obaly:
- Doporuceni:

Obaly mohou byt recyklovany po ditkladném a peclivem vycisteni.
S obalem, ktery nemohl byt vycisten, musi byt nakladano stejné jako s produktem.

Odstranéeni podle prislusnych predpisii.

Odstraneni latky/pripravku musi byt zneskodnén oprdavnénou osobou v souladu se Zakonem o odpadech ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o zméné nékterych dalsich zdkonii, ve znéni pozdéjsich predpisii a Vyhlaskou MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou
se stanovi Katalog odpadii, seznam nebezpecnych odpadii a seznamy odpadit a statii pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu
odpadii a postup pri udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii, ve znéni pozdeéjsich predpisi.

14 ODDIL 14: Informace pro piepravu:

- 14.1 Cislo OSN

- ADR

Neni hodnoceno jako nebezpecné zbozi ve smyslu
prepravnich predpisil.

- 14.2 NaleZity nazev OSN pro zasilku
- ADR

- 14.3 Trida/tiidy nebezpeclnosti pro piepravu
- ADR

- 14.4 Obalova skupina
- ADR

- 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka znelist’ujici moie:

Zddné.
Ne

- 14.6 Zvldstni bezpelnostni opatieni pro uZivatele

Neda se poucit.

a piedpisu IBC

- 14.7 Hromadna pieprava podle piilohy I MARPOL73/78

Neprepravuje se.

- Preprava/dalsi udaje:

- ADR
- Prepravni kategorie

15 ODDIL 15: Informace o piedpisech ‘

- 15.1 Nariizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo

smési:

Produkt podléha povinnosti oznacovani podle Narizeni o nebezpecnych latkach v poslednim platném zneni.

(pokracovani na strané 8)
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® Najizeni REACH: Narizeni Evropského parlamentu a Rady(ES) ¢.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek; v platném znéni

® Narizeni CLP: Narizeni Evropskeho parlamentu a Rady(ES) ¢.1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a
smési; v platnem znéni

& Smérnice DSD/DPD: Smérnice 67/548/EHS a smernice 1999/45/EHS

NARODNI PREDPISY TYKAJICI SE OCHRANY OSOB NEBO ZIVOTNIHO PROSTREDI
® Zikon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pripravcich a o zménée nékterych zakonii (chemicky zdakon)

OCHRANA OSOB

" Zikonik prace

® Zikon o ochranée verejného zdravi

" Vyhlaska, kterou se stanovi hygienicke limity chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazatelii pro vnitini prostredi
pobytovych mistnosti nekterych staveb

® V'yhldaska, kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatelit biologickych
expozicnich testi, podminky odbéru biologického materialu pro provadeni biologickych expozicnich testit a ndlezZitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi cCiniteli

® Nayizeni viady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pri praci

® Zakon o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi latkami a chemickymi
pripravky

OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI

" Zikon o ochrané ovzdusi
" Zikon o odpadech
" Zikon o vodach

- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno.

16 ODDIL 16: Dalsi informace ‘

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak Zddné
smluvni pravni vztahy.
Do bezpecnostniho listu byly pridany pouze relevantni informace dle narizeni CLP

- Pokyny na provdadéni Skoleni
S timto bezpecnostnim listem musi byt seznament vsichni relevantni pracovnici. Pokud vyzaduje specifikace pracovisté je
nutno vypracovat vlastni podrobnéjsi bezpecnostni predpisy (viz zakonné pozadavky)

- Obor, vyddvajici bezpeénostni list: Product safety department
- Poradce: Mr. Kudrna
- Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

- Zdroje
Bezpecnostni list vyrobce
Databdze Medis-Alarm
Databdze ChemGes
- * Udaje byly oproti piedeslé verzi zménény
Rev. 1: Aktualizace dle narizeni ES s. 1272/2008
Rev. 2: Uprava bodii 11, 12
Rev. 3: Doplnéni registracniho cisla
(pokracovani na strané 9)
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Rev. 3: Upravy podle ECHA (Guidance on the compilation of SDSs. Version 1.0)
Rev. 4: Zména chemického zdkona ¢. 350/2011 Sb.
Rev. 5: Uprava bodii 1
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