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Bezpecénostni list

CHEMOFORM podle 1907/2006/ES, Clének 31
Datum vydani: 20.03.2017 Cislo verze 11 Revize: 20.03.2017

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

* 1.1 Identifikator vyrobku
* Obchodni oznageni: Cisti¢ okraji bazénu

« Cislo vyrobku: 101331601
* 1.2 Prislu$na uréena pouZiti latky nebo smési a nedoporuéena pouZiti Dalgi relevantni informace nejsou k dispozici.
- PouZiti latky / pripravku Cistici pfipravek

* 1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpeénostniho listu
* Identifikace vyrobce/dovozce:

Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28

73240 Wendlingen, Germany
www.chemoform.com
info@chemoform.com

CHEMOFORM CZ, s.r.o.
Nad Safinou 348, Vestec
25242-Czech Republic
tel.: +420 244 913 137
www.chemoform.cz
info@chemoform.cz

* Obor poskytujici informace: datenblatt@chemoform.com

* 1.4 Telefonni cislo pro naléhaveé situace:
K dispozici nepfetrzité. (Toxikologické informagni stfedisko, Na Bojiti 1, 128 08 Praha2)
Tel: 02/24919293, 02/24915402
Fax: 02/24914570

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

* 2.1 Klasifikace latky nebo smési
* Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) &. 1272/2008

GHSO05 korozivita

Skin Corr. 1A H314 Zpusobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
Eye Dam. 1 H318 ZpUsobuje vazné poskozeni oéi.

* 2.2 Prvky oznaceni
» Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 Produkt je klasifikovén a oznaéen podle nafizeni CLP.
+ Vystrazné symboly nebezpe&nosti

GHS05

« Signalni slovo Nebezpeéi
« Standardni véty o nebezpe&nosti

H314 ZplGsobuje 1&2ké poleptani kiize a poskozeni oi.
« Pokyny pro bezpe&né zachazeni

P101 Je-li nutna lékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamZité sviéknéte, Oplachnéte
kuZi vodou/osprchuite.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatmé vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni &oéky, jsou-li nasazeny
a pokud je lze vyjmout snadno. Pokratuijte ve vyplachovani.
P405 Skladujte uzaméené.
P501 Odstrafite obsah/obal v souladu s mistnimi/regionalnimi/narodnimi/mezinarodnimi pfedpisy.
{pokratovani na strané 2)
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+ 2.3 Dal$i nebezpe&nost

* Vysledky posouzeni PBT a vPvB
« PBT: Neda se pouzit.
«vPvB: Neda se pouZit.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

* 3.2 Smési
« Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpeénych pfimési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpeéné latky:

CAS: 26183-52-8  Fettalkohol (C10)-polyethylenglycol (5 EO)-ether 1,0-2,5%
NLP:500-046-6 & Eye Dam. 1, H318
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny <1,0%

EINECS: 215-185-5 @ Met, Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
» Narizeni (ES) c. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu

parfémy (LINALOOL), DECETH-4, C12-15 PARETH-11, SODIUM LAURETH SULFATE < 5%
+ Dodateé&na upozornéni: Znéni uvedenych (daju o nebezpet&nosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
+ VSeobecné pokyny: Neprodlené odstranit ¢asti odévl znedisténé produktem.
« Pfi nadychani: Pfi bezvédomi uloZit a pfepravit ve stabilni poloze na boku.
- PFi styku s kizi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobfe oplachnout.
« Pfi zasazeni oéi:
Ihned povolat lékafe.
Oteviené o&i po vice minut eplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékafem.
- PFi poziti: Bohaté zapijet vodou a dychat Eerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.
+ 4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky Dal&i relevantni informace nejsou k dispozici.
+ 4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opateni pro haseni pozaru

+5.1 Hasiva
* Vhodna hasiva:
Rozestfikovany vodni paprsek
Péna
Hasici prasek
Kysliénik uhliity
* Nevhodna hasiva: Piny proud vody
- 5.2 Zvlastni nebezpe&nost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
+ 5.3 Pokyny pro hasice
« Zvlastni ochranné prostiedky pro hasiée:
Nevdechovat plyny z exploze a ohné.
Nosit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
« Dal$i udaje:
Ohrozené nadrze chladit vodni sprchou.
Pozlstatky po pozéru a kontaminovana hasici voda se musi zlikvidovat podle platnych Gfednich pfedpisu.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného uniku

+ 6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi pfiblizovat.
+ 6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Zfedit velkym mnoZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
« 6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi:
Sebrat s materidly, vaZicimi kapaliny (pisek, $t&rkovy pisek, pojidla kyselin, universaini pojidia, piliny).
Pouzit neutralizaéni prostiedky.
(pokragovani na strané 3)
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Kontaminovany material odstranit jako odpad pedle bodu 13.
Zajistit dostate&né vétrani.
* 6.4 Odkaz na jiné oddily
Neuvolni se 2adné nebezpetné latky.
Informace o bezpe&nému zachdazeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranénf viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

+ 7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Chranit pfed horkem a slune&nimi paprsky.
Nadrz udrZovat nepropustné uzavienou.
Na pracovidti zabezpetit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvaieni aerosoll.
* Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nejsou nutna zadna zvladtni opatfeni.

= 7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
* Pokyny pro skladovani:
+ Pozadavky na skladovaci prostary a nadoby:
Pfechovavat jen v ptvodni nadobé.
Zajistit podlahy odolné louhum.
Doporugeny materidl pro nadrze a potrubi: uslechtila ocel.
Nevhodny materidl pro nadrze: hlinik.
« Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.
+ Dalsi tdaje k podminkam skladovani:
Chranit pfed mrazem.
Nadrz drzet neprody$né uzavienou.
= Minimélni skladovaci teplota: 5 °C
+ Skladovaci tfida: 8 B
+ 7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti Daldi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky
« Technicka opatfeni: Zadné dalsi Udaje,viz bod 7.
+ 8.1 Kontrolni parametry
» Kontrolni parametry:

1310-73-2 hydroxid sodny

NPK Kréatkodoba hodnota: 2 mg/m®
Dlouhodobé hodnota: 1 mg/m?®
|
= Dal$i upozomnéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

* 8.2 Omezovani expozice
» Osobni ochranné prostiedky:
» Véeobecna ochranné a hygienicka opatfeni:
Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, nednupat.
Zdrzovat od potravin, napojl a krmiv.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléci.
Pfed pfestavkami a po praci umyt ruce.
Zamezit styku s pokozkou a zrakem.
« Ochrana dychacich organi:
Ochrana dychaciho Ustroji jen pfi vytvafeni aerosoll nebo mihy.
Pfi kratkodobém nebo nizkém zatiZeni pouZit dychaci pfistroj s filtrem, pfi intenzivnim nebo del§im zatiZeni se musi pouZit
dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.
+ Ochrana rukou:

Ochranné rukavice

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozZné doporutit material rukavic pro produkt / pfipravek / chemickou smés.
(pokradovani na strané 4)
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Vybér materialu rukavic provedte podle &asu priniku, permeability a degradace.
+ Material rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se li&i podle vyrobce. ProtoZe je vyrobek
smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno udélat pfed pouzitim zkousku.
+ Doba praniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat pfesné &asy priniku materidlem ochrannych rukavic.
- Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu:
Gumové rukavice
Rukavice z neoprénu
pfirodni kautuk (latex)
Nitrilkauguk
Butylkau&uk
Fluorkauéuk (viton)
« Nevhodné jsou rukavice z nasledujiciho materialu:
Kozené rukavice
Rukavice ze silné latky
* Ochrana oéi:

Uzaviené ochranné bryle

= Ochrana kuze: Ochranné oble&eni odolné vigi louhim

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

« 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

* VSeobecné Udaje
« Vzhled:
Skupenstvi:
Barva:
« Zapach (vuné):
« Prahova hodnota zapachu:

* Hodnota pH pfi 20 °C:

- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani:
Teplota (rozmezi teplot) varu:

* Bod vzplanuti:

« Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi):

» Zapalna teplota:
Teplota rozkladu:

« Samozapalnost:

* Nebezpeci exploze:

» Meze vybusnosti:
Dolni mez:
Horni mez:

* Tenze par pfi 20 °C:

+ Hustota pfi 20 °C:

+ Relativni hustota

» Hustota par

= Rychlost odpafovani

* Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodeé:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda:

« Viskozita:
Dynamicky:

Kapalna

Zluta
Charakteristicky
Neni uréeno.

13

ca. 5°C
100 °C

Neda se pouzit.

Neda se pouzit.

Neni uréeno.
Produkt neni samozapalny.

U produktu nehrozi nebezpeti exploze.

Neni uréeno.
Neni uréeno.

23 hPa

1,008 g/cm?®
Neni uréeno.
Neni uréeno.
Nenf uréeno.

Upln& misitelna.

Neni uréeno.

Neni uréeno.

{pokragovéni na strané 5)
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Kinematicky: Neni uréeno.
* Obsah fedidel:
Organicka fedidia: 0,0 %
Voda: 96,8 %
VOC (EC) 0,00 %
+ 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

*10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
+10.2 Chemicka stabilita
* Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat: Nedochazi k rozkladu pfi doporugeném zpusobu pouziti.
* 10.3 MozZnost nebezpeénych reakci
Reakce s lehkymi kovy za tvorby vodiku.
Silné exotermicka reakce s kyselinami.
* 10.4 Podminky, kterym je treba zabranit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* 10.5 Nesluéitelné materialy: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
* 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu: Nejsou znamy zadné nebezpetné produkty pfi rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o toxikologickych ugincich
* Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Zafazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

1310-73-2 hydroxid sodny
LC50 125 mg/l (Danio rerio (Zebrabérbling))

LD50 2000 mg/kg (rat)
« Primarni drazdivé Géinky:
- Ziravost/drazdivost pro kizi
Zplsobuje téZké poleptani kiize a poskozeni oéi.
» Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oti
ZpUsobuje vazné poskozeni o&i.
= Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize Na zékladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
. Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
 Mutagenita v zarode&nych bufikach Na zakladé dostupnych daju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
« Karcinogenita Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
« Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zé&kladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
+ Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
« Nebezpeg&nost pfi vdechnuti Na zékladé dostupnych Udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

+12.1 Toxicita
+ Aquaticka toxicita:
1310-73-2 hydroxid sodny
EC50 76 mg/l (daphnia)
*12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Aktivni praci latky obsaZené ve vyrobku adpovidaji zakonu o snasenlivosti pracich a &isticich prostfedki s Zivotnim
prostfedim a jsou biologicky odbouratelné.
*12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
= 12.4 Mobilita v pidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
« DalSi ekologické udaje:
+ Véeobecna upozornéni:
Ttida ohrozeni vody 1 (Samozafazeni):slabé ohroZeni vody
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vé&t§im mnoZstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

(pokrafovani na strané 6)
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Nesmi neziedé&no nebo nezneutralizovano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vé&tsich mnozstvi do kanalizace nebo vodnich tokh muze vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysoka hodnota pH skodi
vodnim organismum. Pfi zfedéni na aplikagni koncentraci se hodnota pH vyrazné sniuje, takZe odpadni vody vypusténé do
kanalizace po pouziti vyrobku zplusobuji pouze slabé ohrozeni vod.

+12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

* PBT: Neda se pouZit.

* vPvB: Neda se pouiit.

+12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

*13.1 Metody nakladani s odpady
* Doporuceni:
Musi se, za dodrZeni pfislusnych pfedpis(, podrobit zvlastnimu osetieni.
Nesmi se odstrafiovat spoleéné s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.

* Kontaminované obaly:
* Doporuéeni:

Obaly se mohou po ocisténi znovu pouZit nebo zuzitkovat jako latka.

Kontaminované obaly se musi fadné vyprazdnit a po odpovidajicim o&isténi se mohou znovu pouzit.
« Doporugeny &istici prostfedek: Voda, piipadné s pfisadami &isticich prostredku.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

+14.1 UN dislo

« ADR, IMDG, IATA UN1824

+14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

« ADR 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK
+IMDG, IATA SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

+ 14,3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu
< ADR, IMDG, IATA

« tfida 8 Ziravé latky
« Etiketa 8

*14.4 Obalova skupina

« ADR, IMDG, IATA I

* 14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi:

+ Latka zneéi$t'ujici mofe: Ne

+ 14.6 Zvlastni bezpe&nostni opatfeni pro uzivatele Varovani: Ziravé latky

» Kemlerovo &islo: 8

* EMS-skupina: F-A,S-B

* Segregation groups Alkalis

» Stowage Category A

« Segregation Code SG35 Stow "separated from” acids.

* 14.7 Hromadna pfeprava podle pfilohy Il amluvy MARPOL

a predpisu IBC Neda se pouzit.

* Preprava/dalsi udaje:

+ADR

« Vyfiaté mnozstvi (EQ): E1

» Omezené mnozstvi (LQ) 5L

= Vyfata mnozstvi (EQ) Koéd: E1
Nejvyssi ¢isté mnozstvi na vnitfni obal: 30 ml
Nejvy3&i Eisté mnozstvi na vnéjsi obal: 1000 ml

- Pfepravni kategorie 3

« Kéd omezeni pro tunely: E

(pokracovani na strané 7)
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- IMDG
« Limited quantities (LQ) 5L
* Excepted guantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
* UN "Model Regulation™: UN 1824 HYDROXID SODNY, ROZTOK, 8, Il

ODDIL 15: Informace o predpisech

*15.1 Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo
smési

* Rady 2012/18/EU

- Nebezpei&né latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadn4 z obsaZenych latek neni na seznamu.

+Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVIl Omezujici podminky: 3

+ 15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti: Posouzeni chemické bezpeé&nosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnedni stav nasich v&domosti, nepfedstavuiji v§ak zaruku vlastnosti produktu a nevznikaji tak 2adné
smluvni pravni vztahy.

* Relevantni véty
H290 Muaze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje t&Zké poleptani kize a poskozeni o&i.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.
« Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transpoert Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (divisicn of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Latky a smési korozivni pro kovy — Kategorie 1
Skin Corr. 1A: Ziravost/drazdivost pro kiizi — Kategorie 1A
Eye Dam. 1: Vazné poskozeni o€i / podrazdéni oi — Kategorie 1
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